ML9OFB ,CUBIGEL ,R404A /
R507, LBP, COMPRESSEUR
HERMETIQUE ,1/3HP, 230V 50Hz
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DESCRIPTION

ML90FB Cubigel ACC compresseur
hermétique

= R404A / R507

- LBP

= 230V-50 Hz.

« LBP.

= puissance : 1/3 HP.

= hauteur : 203 mm.

= aspiration de connexion : 1/4 “.

= presse de connexion : 3/16 “.

= cylindrée cm3 : 8,85

= a gaz type : R404A/R507.

= SA = connexion au brasage

= Compresseur hermetique de Cubigel

» Application basse pression pour froid ménager et
commercial.

- Détente par capillaire ou détendeur.

= Compresseurs 1livrés chargés en huilesous pressions
d'azote

- La technologie des compresseurs a Piston par Cubigel est
reconnue pour sa fiabilité et sa robustesse.

= Cubigel a construit sa réputation au fil des années sur
la qualité de fabrication, et propose désormais une
nouvelle gamme
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= Huayi est le leader dans l’'industrie des compresseurs
alternatifs pour la réfrigération commerciale.

ML90FB Cubigel Compressor 1/3 Hp

1/3 HP R404 LBP Compressor

= Height: 205.5 mm

= Width: 240 mm

= Depth: 170 mm

 Weight: 11.2 Kg
 Weight: 11.2 kg

= Application: R404A LBP
= Displacement 8.8 cc

= Suction Connector 3/8
= Discharge Connector 1/4
= Capacitor 47-56 mfd

= Displacement : 8.8 cc
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