
Mbsm.pro, Compressor, ns11116,1/5 hp,
Lbp, R600A, 186 W, 220-240~/50hz,
R600, 10.50cc, JIAXIPERA Compressor
Category: Archivation,compressor
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Description des produits
Compresseur de réfrigération commerciale R600a Gaxiu
Supply Compresseur de réfrigérateur Pièces de réfrigération
Compresseur de réfrigérateur, Compresseur de réfrigérateur, Compresseur de
congélateur, Compresseur de réfrigération.

modèle de
compresseur

largeur
(cm3)

capacité (watt) COP
(W/W)

Cendre Mise au point
automatique SWP Cendre SWP

  
(-23,3 °C) (-25°C) (-28/40°C) (-23,3 °C) (-28/40°C)

N1080Y 5.5 95 71 / 1.40 /
N1090Y 6.0 100 75 / 1.40 /
N1110Y 6.7 114 86 / 1.40 /
N1111Y 7.2 130 98 / 1.40 /
N1112Y 8.1 140 105 / 1.40 /
N1113Y 8.9 154 114 / 1.40 /
N1114Y 9-6 168 126 / 1.42 /
NT1112Y 8-10 140 105 / 1.56 /
NT1113Y 8.9 154 116 / 1.56 /
NT1114Y 9-6 170 128 / 1.56 /
NT1117Y 11.2 198 149 / 1.56 /
NU1080Y 5.5 95 71 / 1.55 /
NU1090Y 6.0 102 77 / 1.58 /
NU1110Y 6.70 115 86 / 1.58 /
NU1111Y 7.2 130 98 / 1.62 /
NU1112Y 8-10 140 105 / 1.62 /
NU1113Y 8.9 154 116 / 1.62 /
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NU1114Y 9-6 170 128 / 1.62 /
NU1116Y 10.5 186 140 / 1.60 /
NU1112GY 8-10 140 105 / 1.54/1.62 /
NU1113GY 8.90 154 116 / 1.54/1.62 /
NS1060Y 4.2 65 49 / 1.60 /
NS1080Y 5.5 95 71 / 1.62 /
NS1090Y 6.0 105 79 / 1.66 /
NS1110Y 6.7 116 87 / 1.66 /
NS1111Y 7.2 130 98 / 1.66 /
NS1112Y 8.1 142 107 / 1.68 /
NS1113Y 8.9 155 116 / 1.68 /
NS1114Y 9-6 172 129 / 1.68 /
NS1116Y 10.5 186 140 / 1.68 /
NS1117Y 11.2 198 149 / 1.68 /
NC1090Y 6.0 105 79 / 1.73 /
NC1110Y 6.7 116 87 / 1.75 /
NC11Y 7.2 128 96 / 1.75 /
NC1112Y 8.1 142 107 / 1.75 /
NC1113Y 8.9 155 116 / 1.75 /
NC1114Y 9-6 172 129 / 1.75 /
NC1116Y 10.5 186 140 / 1.75 /
NX1080Y 5.5 96 72 / 1.83 /
NX1090Y 6.0 108 81 / 1.83 /
NX1110Y 6.7 117 88 / 1.83 /
NX1111Y 7.2 130 98 / 1.83 /
NX1112Y 8.1 145 109 / 1.83 /
NX1113Y 8.9 155 116 / 1.83 /
NX1114Y 9-6 172 129 / 1.83 /
NB1080Y 5.5 96 72 84 1.88 2.02
NB1090Y 6.0 108 81 95 1.88 2.02
NB1110Y 6.7 117 88 105 1.90 2.02
NB1111Y 7.2 130 98 114 1.90 2.02
NB1112Y 8.1 145 109 127 1.90 2.02
NB1113Y 8.9 155 116 136 1.90 2.02
NB1114Y 9-6 172 129 151 1.90 2.02
NB1116Y 10.5 186 140 163 1.90 2.02
NE1080Y 5.5 96 72 84 1.93 2.04
NE1090Y 6.0 108 81 95 1.93 2.04
NE1110Y 6.7 117 88 105 1.95 2.04
NE1111Y 7.2 130 98 114 1.95 2.04
NE1112Y 8.1 145 109 127 1.95 2.04
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