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Traverse métallique haut de machine
lave linge 10kg, Mesure et photos
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Compressor, NL7.3FT, SECOP, 105G6726,
DANFOSS, 6726, 105G, 105 G 6726, 105G
6726, 1/5 HP, 180W, LBP, Zanussi,
Kiriazi Electric Company, TGV 335L,
NO FROST, TSV 320L, FC 83L , R134A,
125G, 220-240V 50Hz, CSIR
Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 18 February 2021
R134a is a low pressure refrigerant, very efficient for high temperature
applications.
This makes it ideal in air conditioning applications that may leak refrigerant
like car air conditioning.
Now it is being phased out because of its high global warming potential and
replaced by R134
R404a is a high pressure refrigerant ideal for applications in low and medium
temperature.
You want low pressure refrigerants in household applications like refrigerators
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that may be inside kitchens with (possible) high ambient temperature, so you
make sure nothing will blow up. For the same reason you want R134a in your car
air conditioning.
R404a instead has pressures slightly above atmospheric in low temperature
applications where R134a would have negative pressures and its heat transmission
coefficients would be much lower.

Type
de gaz App HP Watt Modèle  

TL
 R134A LBP 1/6 134 TLY5.1FK

R134A LBP 1/4 183 TLES7FT.4



R134A LBP 1/5 156 NL6FT.2

 
 
NL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R134A LBP 1/5 185 NL7.3FT
(RSIR)

R134A LBP +
1/4 219 NL9FT.2

(RSIR)

R134A LBP 1/4 185 NL7.3FT
(CSIR)

R134A LBP +
1/4 219 NL9FT.2

(CSIR)
R134A LBP 1/3 284 NL10FT
R134A MBP 1/3 621 NL11MF
R404A LBP 1/3 433 NL7CLX
R404A LBP 1/3 471 NL8.4CLX
R134A LBP 1/4 187 NLY6F

R134A LBP
+ 4
/
(1)

213 NLY7F

R134A LBP 1/3 237 NLY9FK

R600A LBP +
1/4 227 NLE13KTK.2

R600A LBP 1/3 253 NLE15KTK.2

R600A LBP +
1/4 225 NLX13KK.3

R600A LBP 1/3 254 NLX15KK.3



R134A
LBP /
MBP /
HBP

1/3 264 SC12G

 
 
SC
 
 
 
 
 
 

R134A
LBP /
MBP /
HBP

1/2 392 SC18G

R134A
LBP /
MBP /
HBP

3/4 456 SC21G

R134A MBP 3/4 1073 SC21MFX
R134A LBP 3/4 567 SC21FTX
R404A LBP 1 1033 ST21CL
R404A LBP 1 986 SC18CLX.2
R404A MBP 1/2 359/650 SC15MLX
R404A MBP 7/8 762/1584 SC18MLX
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Refrigeration, Compressor, K270CZ1,
1/3++, DONPER, Dongbei , K325CZ1,
K375CZ1 ,freezer, R134a, White HIK-
BD-500 Chest Freezers, Top Open Door,
-18 degrees to +10 degrees, 500L
Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 18 February 2021
Quick Details

Temperature:
-25℃ ~ +15℃
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Cooling Capacity:
1ton

Panel Thickness:
50mm

Applicable Industries:
Retail

After Warranty Service:
Online support

Local Service Location:
None

Showroom Location:
None

Condition:
New

Place of Origin:
Hubei, China

Voltage:
220V, 220V/50HZ

Dimension(L*W*H):
10-10*10

Weight:
15KGS

Certification:
CE ROHS

Warranty:
1 Year

After-sales Service Provided:
Online support, No overseas service provided

Key Selling Points:
Sustainable

Machinery Test Report:
Not Availabl



Video outgoing-inspection:
Provided

Marketing Type:
New Product 2020

Warranty of core components:
1 Year

Core Components:
Motor

Color:
Balck

Product name:
Refrigerator Compressor

Refrigerant:
R134a

model:
K270CZ1

Cooling capacity:
230W

Product Description
 
Refrigerant R134a Cooling capicity 270W
Input power 220W Hose Power 220W
Temperature application L/MBP Displacement 9.5cm³
Working Current 1.5A Voltage 220V~240V/50Hz
COP 1.3W/W Motor type RSIR
Cylinder capacity 9.5cm³ Weight 9.8±0.4kg
Structure







Product Specification
Capacity 500 L
Type Top Open
Temperature Range -18 degrees to +10 degrees
Model Number HIK-BD-500
Model Number/Name HIK-BD-500



Energy Consumption 2.02 kWh/24hr
Product Dimensions 1650 x 755 x 830mm
Door Type Top Open Door
Color White
Door No. 2

Features Adjustable Temperature Control,Digital Display,75mm
Insulation Wall Thickness,Defrost Water Drain

Usage/Application Freezer/Chiller
Weight 73kg
Depth 755mm
Refrigerant Used R134a
Number Of Basket 2
Height 830 mm
Power Source Electric
Energy Efficiency 2.02 kWh/24hr
Compressor Brand Donper
Compressor Model K270CZ1
Power 255 W
Width 1650 mm
Colour White
Refrigerant R134a
No of Doors 1
Number of Baskets 2
 

Product Description
Haikawa now launches its latest range of Chest Freezers in 200 L, 300 L, 400 L
and 500 L variants. The freezers come with an Adjustable Temperature Comtrol,
enabling its use as a freezer (-18 degrees to 0 degrees) or as a chiller (0
degrees to 10 degrees), depending on requirement. The 75mm Insulation Wall
Thickness helps improve energy efficiency, while the unique digital display
brings in a whole new level of convenience. The Chest freezers come with
removable baskets and a defrost water drain. The Inner PP lining improves
hygiene while a lock and key mechanism ensures maximum safety. Insulation:
Cyclopentane. Refrigerant: R134a. The HIK-BD-500 model has a rated current of
1.5A, thus lowering the power consumption. The Chest Freezer is packed with the
following features:
 
Adjustable Temperature Control
Electronic Controller with Digital Display
75mm Insulation Wall Thickness
Low Power Consumption
Inner PP Lining for Improved Hygiene
Store-More Removable Basket
Defrost Water Drain
Lid Handle
Lock and Key Safety Mechanism



 

Additional Information

Packaging Details Box Dimensions: 1695 x 760 x 880mm Included:1 Chest Freezer/ 1
Instruction Manual/ 2 Keys/ 2 Inner Metal Trays





Compresseur de réfrigérant R134a Donper K375CZ1 220-240V 50Hz SC-SD-388Y

Description
Compresseur de réfrigérant R134a Donper K375CZ1 220-240V 50Hz SC-SD-388Y
Réfrigérant: R134a
Tension: 220 V ~ 240 V / 50 HZ
Puissance en chevaux: 1/2 ph
Puissance d’entrée: 235 W
Capacité de refroidissement: 325 W
Cylindre de capacité: 11,4 centimètres cubes
Courant de travail: 1.6A
Type de moteur: CSIR
Poids: 9,9 ± 0 4 kg





schéma électrique d’ installation
double va et vient
Category: electricity
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– schéma électrique d’ installation double va et vient
– schéma de branchement double va et vient
– exemple de câblage et raccordement les différents types interrupteurs double
va et vient

schéma electrique minuterie
unipolaire
Category: electricity
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– schéma electrique minuterie unipolaire
-branchement et installation d’une minuterie a 3 fils
-câblage et raccordement les différent types minuterie schneider, hager ,
legrand , theben …



schéma tableau electrique domestique
Category: electricity
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– schéma tableau electrique domestique
-câblage et branchement d’un tableau electrique selon les différents surface
d’habitation
– norme electrique d’installation et raccordement d’un tableau a la maison

Schéma de cablage en parallele et
shema de cablage en etoile
Category: electricity
written by www.mbsm.pro | 18 February 2021

KADA 2018D fer à souder électrique
pistolet à air chaud deux-en-un
station de soudure de reprise micro-
ordinateur écran LCD
Category: electronique
written by www.mbsm.pro | 18 February 2021
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KADA 2018D fer à souder électrique pistolet à air chaud deux-en-un station de
soudure de reprise micro-ordinateur écran LCD
Deuxièmement, les paramètres du produit:
Marque: KADA
Type d’affichage: écran LCD de micro-ordinateur
Tension d’entrée: AC220V / 110V/+-/10% 50HZ / 60HZ
Plage de température: pistolet à air chaud 100-480 degrés Celsius, station de
soudure 200-480 degrés Celsius
Forme d’affichage: écran LCD
Puissance de la Machine: 680W
Type de flux d’air: vent doux de ventilateur sans brosse
Puissance de station de soudure: 75W
Volume d’air: 120 l / min (maximum)
Caractéristiques: fonction de sommeil intégrée sur crochet, mémoire de



température à trois vitesses intégrée du pistolet à air comprimé, fonction de
charge du téléphone portable.
1. Commutateur de station de soudure
2. Poignée de station de soudure (ligne de connexion)
3. Réglage de la température de la station de soudage
4. Réglage de la température/volume d’air du pistolet thermique (la presse peut
être convertie à volonté)
5. Poignée de pistolet thermique (ligne de connexion)
6. Interrupteur de pistolet thermique
7. CH1, CH2, CH3 sont le stockage de température à trois vitesses du pistolet
thermique, qui peut stocker trois valeurs de température différentes de manière
pratique et rapide.
8. interface de charge de téléphone portable USB
9. Interrupteur d’alimentation de la Machine
10. Trou de montage du fusible
11. Cordon d’alimentation jack
12. Fusible
Troisièmement, le mode d’emploi:
1. Démarrage: connectez la poignée, allumez l’alimentation pour allumer
l’interrupteur d’alimentation, l’affichage affiche la valeur de température
réglée en usine (pistolet à air chaud 100C, le plus grand volume d’air, poste à
souder 200 °c)
2, réglage de la température/volume d’air: ajustez le bouton pour régler la
valeur de température souhaitée, réglage du volume d’air du pistolet à air chaud
doit appuyer sur le bouton de réglage pour convertir. CH1, CH2, CH3 sont des
clés de mémoire de température. Réglez d’abord la température et le volume d’air
requis, puis maintenez enfoncée la touche mémoire. Quand on entend un long
anneau, cela signifie que la mémoire est terminée. Trois touches de mémoire
enregistrent trois températures/volumes d’air différents.
3, ce produit intègre la fonction de charge de téléphone portable USB, ou peut
être utilisé pour la sortie d’alimentation de mini lampe de table, peut produire
plus de courant 1A. Le port USB se trouve sur le panneau arrière de la machine.
Il est pratique et rapide de prendre de la place et d’autres fonctionnalités.
4. Avant de fermer le système, veuillez mettre la poignée dans le support. À ce
moment, le système refroidissera automatiquement pour entrer dans l’état de
réserve. Après être entré dans l’état de veille, l’alimentation du système peut
être coupée, sauf pour la station de soudure. Cette opération prolonge la durée
de vie de l’élément chauffant.

THERMOSTAT, VT9, KIT RANCO,
REFRIGERATEUR, 2 PORTES, Branchement
Category: Chaud&Froid
written by www.mbsm.pro | 18 February 2021
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THERMOSTAT VT9 KIT RANCO
REFRIGERATEUR 2 PORTES
Ref. 101.03

Thermostat RANCO K59L1102 pour
réfrigérateurs double porte 2
températrures & dégivrage automatique
position mini  : +3,5°
position maxi : -26°
Thermostat RANCO K59L1102
pour réfrigérateurs double porte
2 températrures & dégivrage automatique
position mini  : +3,5°
position maxi : -26°
capillaire : 1,20 m
Dans un réfrigérateur ou un congélateur le thermostat vous permet de régler la
température de l’appareil et de la maintenir constante.
Certains frigos sont contrôlés par une platine électronique. Dans ce cas il y a
une sonde de température reliée à cette platine.
Le thermostat fonctionne à l’aide d’une sonde parfaitement hermétique. Ce
capillaire, logé dans la paroi, permet de prendre la température interne de
l’appareil.
Ce bulbe contient un gaz sous pression qui réagit selon la température (le gaz
se contracte lorsqu’il est refroidi) et est relié à une membrane déformable à
son extrémité.
L’action du thermostat varie en fonction de la température interne de
l’appareil.
Lorsque la température monte à l’intérieur du frigidaire, le contact électrique
interne du thermostat se ferme pour mettre en fonctionnement le compresseur
jusqu’à obtention de la température désirée.
Dès que la température programmée dans le réfrigérateur est atteinte, le volume
du gaz à l’intérieur du bulbe diminue provoquant l’ouverture du contact, ce qui
arrête l’alimentation du compresseur.
Si le thermostat de votre frigidaire est défectueux, votre réfrigérateur ne
refroidit pas assez ou refroidit trop alors que le sélecteur de température est
sur la bonne position.
Le moteur / compresseur ne se met pas en route.
Liste d’appareils concernés (Non exhaustive)
-Information à relever sur la plaque signalétique apposée dans l’enceinte,
derrière le bac à légumes ou au dos de l’appareil.
-Code usine (Commençant par 85), suivi de la référence commerciale du
réfrigérateur.
853917601000 A301/G 853917601010 A301/G/1 853917601011 A301/G/1 853986401000
A305/M 853986401005 A305/M 853918201000 A331/G 853918201001 A331/G 853918201010
A331/G/1 853918201011 A331/G/1 853986801000 A335/M 853986801005 A335/M



853987901000 ARA37 853987901001 ARA37 853987901002 ARA37 853987801000 ARA38
853987801001 ARA38 853986401010 ARB31 853986401011 ARB31 853986401012 ARB31
853986801010 ARB34 850116601000 ARC1660 850116601001 ARC1660 850116601002
ARC1660 850116661000 ARC1660 850116661001 ARC1660 850116661002 ARC1660
850116761000 ARC1671 850116761010 ARC1675/1 850116761011 ARC1675/1 850116801000
ARC1680 850116861000 ARC1680 850116801010 ARC1685 850116801011 ARC1685
850116801012 ARC1685 850116861011 ARC1685/1 850116861012 ARC1685/1 850116861010
ARC1686/1 850116961000 ARC1690 850116961010 ARC1691 850116961020 ARC1695/1
850116961021 ARC1695/1 850116961030 ARC1699/1 850116961031 ARC1699/1
850117101000 ARC1710 850117110000 ARC1710 850117161000 ARC1711 850117101010
ARC1714 850117101011 ARC1714 850117101012 ARC1714 850117110010 ARC1714
850117110011 ARC1714 850117110012 ARC1714 850117161010 ARC1714/1 850117161011
ARC1714/1 850117161012 ARC1714/1 850117301000 ARC1730 850117315000 ARC1730
850117301010 ARC1736 850117301011 ARC1736 850117301012 ARC1736 850117315010
ARC1738 850117315011 ARC1738 850117315012 ARC1738 850117401000 ARC1740
850117501000 ARC1750 850117501010 ARC1756 850117501011 ARC1756 850117501012
ARC1756 850119115000 ARC1910 850119115001 ARC1910 850119115002 ARC1910
850119315000 ARC1930 850119315010 ARC1935 850119315011 ARC1935 850119315012
ARC1935 856457010000 ART570/G 856457101000 ART571/H 856457115000 ART571/H
856457101010 ART5710/H 856457101011 ART5710/H 856457101015 ART5710/H
856457161000 ART5710/H 856457161001 ART5710/H 856457161005 ART5710/H
856457201000 ART572/H 856457201001 ART572/H 856457201005 ART572/H 856457210000
ART572/H 856457210001 ART572/H 856457210002 ART572/H 856457210005 ART572/H
856457215000 ART572/H 856457215001 ART572/H 856457215005 ART572/H 856457261000
ART572/H 856457261010 ART5720/H 856457261011 ART5720/H 856457261015 ART5720/H
856458501000 ART585/H 856458515000 ART585/H 856458561000 ART585/H 856458561001
ART585/H 856458561005 ART585/H 856458501010 ART5850/H 856458501011 ART5850/H
856458501015 ART5850/H 856458601000 ART586/H 856458601001 ART586/H 856458601002
ART586/H 856458601005 ART586/H 856458615000 ART586/H 856458615001 ART586/H
856458615005 ART586/H 856458661000 ART586/H 856458661010 ART5860/H 856458661011
ART5860/H 856458661015 ART5860/H 856460010000 ART600/G 856460010001 ART600/G
856460015000 ART600/G 856460001000 ART600/H 856460015010 ART600/H 856460561000
ART605/H 856460729000 ART607/H 856460729010 ART6070/H 856460729011 ART6070/H
856460729015 ART6070/H 856461001000 ART610/G 856461001001 ART610/G 856461001002
ART610/G 856461015000 ART610/G 856461015001 ART610/G 856461015002 ART610/G
856461201000 ART612/G 856461201001 ART612/G 856461729000 ART617/H 856461729010
ART6170/H 856461729011 ART6170/H 856461729015 ART6170/H 853937861000 FE180
855065001000 KR3056/2 855065016000 KR3056/2 855065201000 KR3456/2 855094101000
KRA3000 855094101020 KRA3000/1 855094101021 KRA3000/1 855094101025 KRA3000/1
855094161010 KRA3000/2 855094001000 KRA3001 855094001010 KRA3002 855094001011
KRA3002 855094001012 KRA3002 855094001015 KRA3002 855094161000 KRA3005
855094161001 KRA3005 855094161005 KRA3005 855094101030 KRA3009SYMPHONY
855094101040 KRA3009SYMPHONY 855094101041 KRA3009SYMPHONY 855094101045
KRA3009SYMPHONY 855097801000 KRA3050 855097801001 KRA3050 855097801002 KRA3050
855097861001 KRA3050/1 855097861002 KRA3050/1 855094501000 KRA3400 855094501010
KRA3400/1 855094501011 KRA3400/1 855094501015 KRA3400/1 855094561010 KRA3400/2
855094561000 KRA3405 855094561001 KRA3405 855094561005 KRA3405 855094516000
KRA3410 855097901000 KRA3450 855097901001 KRA3450 855097901002 KRA3450
855097916000 KRA3450 855097916001 KRA3450 855097916002 KRA3450 855094101010
KRASTUTTGART 855097801010 KRASTUTTGART/ 855097801011 KRASTUTTGART/ 855097801012



KRASTUTTGART/ 855094101050 KRASTUTTGART/1 855094101051 KRASTUTTGART/1
855094101055 KRASTUTTGART/1 855065001020 KRSTUTTGART 855094701000 KRVA3409
855094701005 KRVA3409 853938915001 PLF290A 853938915002 PLF290A 853937861010
RE180/1 853937861011 RE180/1
Autres modèles
ZKP00000200 260/2D ZKP00003400 COMBI260FRIAC ZKP00008100 DPR235 ZKP00012600 F146
ZKP00012700 F146RA ZKP00033000 IMP230*** ZKP00033100 IMP230***RA ZKP00035500
KGA260 ZKP00035500 KGA260 ZKP00035600 KGA300 ZKP00035600 KGA300 ZKP00036600
KS181 ZKP00037200 KS4310 ZKP00037600 KSA165COOLER ZKP00037700 KSA245 ZKP00066200
ZKL236/2DRAA ZKP00066500 ZKL260/2D ZKP00066700 ZKL291/2DRA ZKP00066700
ZKL291/2DRA ZKP00066800 ZKL300/2D ZKP00066900 ZKL301/2DRA ZKP00067400
ZKS146TT***RA ZKP00068000 ZKS180COOLER ZKP00068100 ZKS181COOLER ZKP00068200
ZKS181COOLERRA ZKP00068300 ZKS182COOLERRA ZKP00068900 ZKS240/2D ZKP00068900
ZKS240/2D ZKP00069300 ZKS290/2D

– Fil marron (phase) sur borne 3.
– Fil noir (alim. compr.) sur borne 4.
– Fil bleu, ou gris, sur borne 6 (lampe du frigo).
– Fil bicolore (jaune & vert) sur borne de mise à la terre.




