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Les billes d’alumine fabriquées par Hito Technical Industries, 92HD, sont des
billes avec un contenu minimum d’alumine du 92% ; ainsi, elles deviennent les
billes avec la densité la plus haute du marché. Les billes HITO 92HD se
caractérisent pour leur haute résistance a 1’'usure di a la stricte sélection des
dopants de sintérisé de 1’alumine, lesquels nous permettent réguler parfaitement
la température de cuisson et, par la suite, réguler la structure cristalline que
s'en forme. Cette faible tasse d’usure,
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The compressors have been defined to work in the following maximum environments
(ventilated compressors).

Note :

For applications in air conditioning at higher ambient temperature, see our
range

Tropical. This range of R-134a products has an evaporation range of -10 ° C to +
30 ° C, and

a condensing range of + 30 ° C to + 80 ° C for a room temperature of 55 ° C.
Discharge temperature

The discharge temperature measured under extreme operating conditions by a
thermocouple welded on the discharge tube at 5 cm from the compressor and
thermally insulated

10 cm, must be at most 127 ° C. This corresponds to the maximum permissible
temperature.
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le B correspond a back il faut le traduire en contre pression , en fait sur les
compresseurs frigorifiques du fait du circuit fermé , il y a une delta P entre
entrée et sortie du compresseur , ce n’est pas comme un compresseur classique
d’air comprimé
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Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens
Parfois, certaines entreprises de remplissage de
bouteilles de gaz

ignorent l'installation d'un anneau en
caoutchouc avec chaque flacon,

ce qui est nécessaire pour protéger l'utilisateur
contre les risques

de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne remarquent
pas l’absence

de ce morceau

de caoutchouc lorsque les nouvelles conduites de
gaz sont installées,

provoquant une catastrophe qui entraine souvent
des pertes en vies

humaines.

Images pour illustration

La piece en caoutchouc est son emplacement
d'origine a 1l'intérieur

du trou du tube a gaz pour éviter les fuites
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The error E6 comes from the engine, it is the electronic engine card if it is an

inverter range.
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Communication error E6 Between Outside and inside
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