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【Fiche technique】【Dimensions】【Schéma de câblage】

 

 Compresseur R134a / R600a Série AT / ET (170w-260w)
    Compresseur à piston à piston hermétique de type alternatif
entraîné par un moteur électrique interne. Eco-friendly conçu
sans chlore pour protéger l’ozonosphère. Haute efficacité et
économie d’énergie. Démarrage facile Haute fiabilité Faible son
et longévité. Avec relais PTC
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R600a               

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5.5 

ETX55 ST 220/50 96 328 72 1,98 6,82 1,56 RSCR Cu CCC / VDE 185
ETC55A ST 220/50 96 328 72 1,95 6,65 1,53 RSCR Cu CCC 185
ETC55 ST 220/50 96 328 72 1,91 6,52 1,50 RSCR Cu CCC 185

* ETC55L ST 220/50 96 328 72 1,91 6,52 1,50 RSCR Al —— 185
ETJ55L ST 220/50 96 328 72 1,85 6,31 1,45 RSCR Al CCC 185
ETB55L ST 220/50 96 328 72 1,83 6,24 1,44 RSCR Al CCC 185
ETH55L ST 220/50 96 328 72 1,76 6.01 1,38 RSCR Al CCC / VDE 185

5,8 ETC58 ST 220/50 100 338 75 1,91 6,50 1,50 RSCR Cu —— 185

6,0 

ETX60 ST 220/50 102 348 76 1,98 6,82 1,56 RSCR Cu —— 185
ETC60A ST 220/50 105 358 79 1,95 6,65 1,53 RSCR Cu —— 185
ETC60 ST 220/50 102 348 77 1,91 6,52 1,50 RSCR Cu CCC 185
ETB60L ST 220/50 102 348 77 1,83 6,24 1,44 RSCR Al CCC 185
ETH60L ST 220/50 102 348 77 1,76 6.01 1,38 RSCR Al CCC / VDE 185

6,6 
ETX66 ST 220/50 115 392 86 1,98 6,82 1,56 RSCR Cu —— 185
ETJ66 ST 220/50 115 375 83 1,88 6,41 1,47 RSCR Cu CCC 185
ETJ66L ST 220/50 118 403 89 1,85 6,31 1,45 RSCR Al CCC 185

7,2 

ETC72A ST 220/50 128 437 97 1,96 6,69 1,54 RSCR Cu CCC 185
ETC72 ST 220/50 128 437 96 1,91 6,52 1,50 RSCR Cu CCC / VDE 185
ETB72L ST 220/50 125 427 94 1,83 6,24 1,44 RSCR Al CCC 185

ETH72L ST 220/50 125 427 94 1,76 6.01 1,38 RSCR Al CCC / CB /
VDE 185

8,0 
ETJ80L ST 220/50 145 495 109 1,85 6,31 1,45 RSCR Al CCC 185
ETB80L ST 220/50 140 478 105 1,83 6,24 1,44 RSCR Al CCC 185
ETH80L ST 220/50 140 478 105 1,76 6.01 1,38 RSCR Al CCC 185

8,6 ETC86 ST 220/50 150 512 113 1,91 6,52 1,50 RSCR Cu CCC / VDE 185

9,0 
ETJ90 ST 220/50 155 529 116 1,88 6,41 1,47 RSCR Cu —— 185

* ETJ90L ST 220/50 160 546 123 1,85 6,31 1,45 RSCR Al —— 185
ETB90L ST 220/50 160 546 123 1,83 6,24 1,44 RSCR Al CCC / VDE 185

9,5 
ETC95 ST 220/50 170 580 128 1,91 6,52 1,50 RSCR Cu CCC / VDE 185
ETH95L ST 220/50 165 563 129 1,76 6.01 1,38 RSCR Al CCC / VDE 185

11,0 

ETJ110 ST 220/50 190 648 142 1,88 6,41 1,47 RSCR Cu CCC / VDE 185
*

ETJ110L ST 220/50 190 648 143 1,85 6,31 1,45 RSCR Al —— 185

*
ETB110L ST 220/50 190 648 143 1,80 6.10 1,42 RSCR Al —— 185

ETH110L ST 220/50 185 631 139 1,75 5,97 1,37 RSCR Al CCC / CB /
VDE 185

ETZ110L ST 220/50 185 631 139 1,70 5,80 1,33 RSCR Al CCC / VDE 185
ETY110L ST 220/50 185 631 139 1,60 5,46 1,25 RSCR Al —— 185
ETK110L ST 220/50 185 631 139 1,55 5h30 1,21 RSCR Al —— 185
ETA110L ST 220/50 185 631 139 1,36 4,60 1,06 RSIR Al CCC 185

11,5 

*
ETJ115L ST 220/50 205 699 154 1,85 6,31 1,45 RSCR Al —— 185

ETY115L ST 220/50 205 699 154 1,6
1,52

5,46
5,20

1,25
1,18

RSCR
RSIR Al —— 185

ETK115L ST 220/50 200 682 150 1,50 5.12 1,17 RSCR Al CCC / VDE 185
ETA115L ST 220/50 200 682 150 1,35 4,61 1,05 RSIR Al CCC 178

12,0 

ETJ120 ST 220/50 215 734 161 1,86 6,35 1,45 RSCR Cu —— 185
*

ETJ120L ST 220/50 215 734 161 1,86 6,35 1,45 RSCR Al —— 188

*
ETB120L ST 220/50 215 734 161 1,83 6,24 1,44 RSCR Al —— 185

*
ETH120L ST 220/50 215 734 161 1,75 5,97 1,37 RSCR Al —— 185

*
ETZ120L ST 220/50 215 734 161 1,70 5,80 1,33 RSCR Al CCC / CB 185

*
ETY120L ST 220/50 215 734 161 1,62 5,53 1,26 RSCR Al CCC / CB 185

13,0 

*
ETB130L ST 220/50 225 768 169 1,83 6,24 1,44 RSCR Al —— 185

ETY130L ST 220/50 225 768 169 1,62 5,53 1,26 RSCR Al CCC / CB 185

ETA130L ST 220/50 225 768 169 1,45
1,35

4,95
4,61

1,13
1,05

RSCR
RSIR Al CCC / CB 188

14,0 *
ETY140L ST 220/50 240 819 180 1,60 5,46 1,25 RSCR Al —— 185

15,0 *
ETA150L ST 220/50 255 870 191 1,35 4,61 1,05 RSIR Al —— 188

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE AHAM ASHRAE AHAM 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5,0 ETZ50U6L ST 115/60 96 328  1,70 5,80  RSCR Al —— 185

6,0 
ETB60U6L ST 115/60 120 409  1,83 6,24  RSCR Al UL 185
ETZ60U6L ST 115/60 120 409  1,70 5,80  RSCR Al UL 185

7,2 
ETB72U6L ST 115/60 150 512  1,83 6,24  RSCR Al UL 185
ETZ72U6L ST 115/60 150 512  1,70 5,80  RSCR Al UL 185

8,0 
ETB80U6L ST 115/60 165 563  1,83 6,24  RSCR Al UL 185
ETZ80U6L ST 115/60 165 563  1,70 5,80  RSCR Al UL 185

9,0 ETB90U6 ST 115/60 190 648 / 1,83 6,24 2,16 RSCR Cu UL 185
11,0 ETB110U6 ST 115/60 220 751 / 1,81 6.10 2.14 RSCR Cu —— 185

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

7,2 *
ETB72KL ST 220/50 128 437 96 1,83 6,24 1,44 RSCR Al —— 185

8,0 ETK80K ST 220/50 138 471 104 1,58 5,39 1,24 RSCR Cu CB 178

8,6 

ETB86KL ST 220/50 150 512 113 1,80 6.10 1,42 RSCR Al CB 185
*

ETH86KL ST 220/50 150 512 113 1,74 5,90 1,36 RSCR Al —— 185

ETA86K ST 220/50 150 513 112 1,35 4,60 1,05 RSIR Cu CCC / CB /
VDE 178

9,5 
ETZ95K ST 220/50 165 563 123 1,70 5,80 1,33 RSCR Cu CCC / CB 182
ETK95K ST 220/50 165 563 123 1,52 5.20 1,18 RSCR Cu CCC / CB 182
ETB95KL ST 220/50 170 580 129 1,80 6.10 1,42 RSCR Al CB 185

11,0 
ETY110K ST 220/50 185 631 139 1,60 5,46 1,25 RSCR Cu CCC / CB 185
ETD110K ST 220/50 185 631 139 1,45 4,90 1,71 RSCR Cu CCC / CB 178

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5,0 ETD50F
ST 100/50 80 273 60 1,40 4,78 1,09 RSIR

Cu —— 178
ST 100/60 95 324 72 1,50 5.12 1,17 RSIR

6,0 ETK60FL
ST 100/50 102 348 77 1,50 5.10 1,18 RSIR

Al —— 178
ST 100/60 120 409 91 1,62 5,50 1,25 RSIR

7,2 
ETD72F

ST 100/50 125 427 94 1,40 4,78 1.10 RSIR
Cu —— 178

ST 100/60 145 495 110 1,50 5.12 1,18 RSIR

ETY72FL
ST 100/50 125 427 94 1,62 5,50 1,25 RSCR

Al —— 182
ST 100/60 125 427 94 1,62 5,50 1,25 RSCR

8,0 
ETD80F

ST 100/50 145 495 109 1,40 4,78 1.10 RSIR
Cu —— 178

ST 100/60 165 563 124 1,50 5.12 1,17 RSIR
*

ETY80FL
ST 100/50 145 495 109 1,62 5,50 1,25 RSCR

Al —— 185
ST 100/60 165 563 124 1,62 5,50 1,25 RSCR

8,6 

*
ETB86FL

ST 100/50 150 512 112 1,80 6.10 1,40 RSCR
Al —— 185

ST 100/60 170 580 128 1,80 6.10 1,40 RSCR

ETB86F
ST 100/50 150 512 112 1,80 6.10 1,40 RSCR

Cu —— 185
ST 100/60 170 580 128 1,80 6.10 1,40 RSCR

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

7,2 
ETH72X6L ST 220/60 150 512 112 1,74 5,90 1,36 RSCR Al CB 185

*
ETY72X6L ST 220/60 145 495 109 1,65 5,60 1,29 RSCR Al —— 182

8,0 
ETH80X6L ST 220/60 168 573 126 1,74 5,90 1,36 RSCR Al CB 185

*
ETY80X6L ST 220/60 170 580 128 1,65 5,60 1,29 RSCR Al —— 182

8,6 *
ETB86X6L ST 220/60 180 614 135 1,83 6,24 1,44 RSCR Al —— 185

9,5 

*
ETZ95X6L ST 220/60 205 699 154 1,68 5,73 1,32 RSCR Al —— 185

*
ETY95X6L ST 220/60 200 682 150 1,65 5,60 1,29 RSCR Al —— 185

ETD95X6L ST 220/60 198 675 148 1,48 5,90 1,15 RSCR Al CCC / CB 185
 
 
 

R134a               

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5,0 
ATK50L ST 220/50 150 512 113 1,45 4,95 1.14 RSIR Al CCC / CB 182
ATK50NL ST 220/50 144 491 109 1,40 4,80 1.10 RSCR Al CCC / CB 182
ATD50L ST 220/50 144 491 109 1,25 4,27 0,98 RSIR Al CCC / CB 179

5,3 * ATZ53 ST 220/50 155 529 117 1,65 5,60 1,28 RSCR Cu CCC / CB 185

5.5 
ATZ55 ST 220/50 170 580 128 1,62 5,53 1,26 RSCR Cu CB 185
ATK55 ST 220/50 160 546 121 1,35 4,60 1,05 RSCR Cu CCC / CB 185

6,0 

ATH60 ST 220/50 175 597 132 1,70 5,77 1,32 RSCR Cu CCC / CB 185
ATZ60L ST 220/50 175 597 132 1,55 5h30 1,21 RSCR Al CCC / CB 185
ATK60 ST 220/50 180 580 128 1,51 5,15 1,18 RSCR Cu CCC / CB / CE 185
ATK60L ST 220/50 170 580 128 1,45 4,95 1.14 RSCR Al CCC / CB 182
ATD60L ST 220/50 170 580 128 1,25 4,27 0,98 RSIR Al CCC / CB 182

6,6 

* ATH66 ST 220/50 205 699 155 1,70 5,77 1,32 RSCR Cu CCC / CB 185
* ATH66L ST 220/50 205 699 155 1,70 5,80 1,32 RSCR Al CB / VDE 188
ATK66 ST 220/50 192 655 144 1,55 5h30 1,21 RSCR Cu CCC / CB / CE 185
ATK66L ST 220/50 198 675 149 1,55 5h30 1,21 RSCR Al CCC / CB / CE 182

7,2 

* ATH72 ST 220/50 215 734 162 1,70 5,77 1,32 RSCR Cu CCC / CB 188
ATK72 ST 220/50 205 699 154 1,51 5.12 1,17 RSCR Cu CCC / CB 185
ATA72X
(OC) OC 220/50 205 699 154 1,35 4.30 0,98 RSIR Cu CCC / CB /

VDE 188

ATA72X ST 220/50 190 648 143 1,25 4.30 0,98 RSIR Cu CCC / CB /
VDE 185

8,0 

* ATH80 ST 220/50 245 836 185 1,70 5,77 1,32 RSCR Cu CCC / CB 188
* ATH80L ST 220/50 245 836 185 1,70 5,80 1,32 RSCR Al CB / VDE 188
ATK80 ST 220/50 230 785 174 1,51 5.12 1,17 RSCR Cu CCC / CB 185
ATA80X ST 220/50 215 734 162 1,25 4.30 0,98 RSIR Cu CCC / CB 185
ATA80X
(OC) OC 220/50 230 785 174 1,35 4.30 0,98 RSIR Cu CCC / CB 188

 
 

R134a
(M /
HBP)

              

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm
T 7,2 AT72XLH F 220/50 760 2593 —— 2,20 7,51 —— CSIR AL CCC 174,8

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T 7,2 AT72XLH F
220/50 760 2593 —— 2,20 7,51 ——

CSIR AL CCC 174,8
220/60 890 3037  2,20 7,51  

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE AHAM ASHRAE AHAM 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5,0 

ATB50U6 ST 115/60 175 614 198 1,75 6.10 2.10 RSCR Cu UL 185
ATH50U6 ST 115/60 170 580 185 1,70 5,80 2,00 RSCR Cu UL 185

*
ATH50U6L ST 115/60 170 580 184 1,70 5,80 2,01 RSCR Al —— 185

6,0 

ATH60U6 ST 115/60 205 699 224 1,70 5,80 2,00 RSCR Cu UL 185
*

ATH60U6L ST 115/60 205 699 221 1,70 5,80 2,01 RSCR Al —— 185

ATZ60U6L ST 115/60 200 682 230 1,64 5,60 1,95 RSCR Al —— 185
ATK60U6 ST 115/60 205 699 221 1,45 4,95 1,70 RSIR Cu UL 185
ATD60U6L ST 115/60 200 682 216 1,20 4.10 1,43 RSIR AL UL 185

6,6 
*

ATH66U6L ST 115/60 225 768 243 1,66 5,66 1,95 RSCR Al —— 185

ATH66U6 ST 115/60 225 768 245 1,66 5,66 1,95 RSCR Cu UL 185
 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5,0 
ATD50V ST 220/50 140 478 105 1,25 4,27 0,98 RSIR Cu CCC / CB 182
ATA50K ST 220/50 144 491 109 1,35 4,61 1,05 RSIR Cu CCC / CB 185

5.5 ATA55K ST 220/50 148 505 112 1,30 4.40 1,02 RSIR Cu CCC / CB 182
6,0 * ATA60K ST 220/50 160 546 121 1,30 4.40 1,02 RSIR Cu CCC / CB 182

6,6 
ATA66K ST 220/50 175 597 132 1,32 4,50 1,03 RSIR Cu CCC / CB 182
ATA66K
(OC) OC 220/50 192 655 144 1,35 4,60 1,03 RSIR Cu CCC / CB 185

7,2 
ATA72K ST 220/50 190 648 143 1,32 4,50 1,03 RSIR Cu CCC / CB 185
ATA72K
(OC) OC 220/50 205 699 154 1,35 4,60 1,03 RSIR Cu CCC / CB 188

 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm

T

5.5 ATD55XL ST
220/50 148 505 112 1,25 4,27 0,98 

RSIR Al CCC / CB 182
220/60 165 563 125 1,35 4,61 1,05 

6,0 

*
ATZ60XL ST

220/50 175 597 132 1,55 5h30 1,21 
RSCR Al CCC / CB 185

220/60 205 699 155 1,64 5,60 1,28 
*

ATK60XL ST
220/50 175 597 132 1,44 4,91 1.14 

RSCR Al CB / VDE 182
220/60 205 699 155 1,54 5,25 1,20 

ATD60XL ST

220/50 160 546 121 1,35 4,60 1,06 
RSCR

Al CCC / CB /
VDE 185

220/60 185 631 140 1,40 4,80 1.10 
220/50 160 546 121 1,25 4,27 0,98 

RSIR
220/60 185 631 140 1,30 4,44 1,02 

6,6 
ATD66X ST / OC

220/50 190 648 143 1,25 4,27 0,98 
RSIR Cu CCC / CB 182/185

220/60 225 768 170 1,35 4,61 1,06 
ATD66XL
(OC) ST / OC

220/50 175 597 132 1,20 4,09 0,94 
RSIR Al CCC / CB 185/188

220/60 210 717 158 1,30 4,44 1,02 

7,2 

ATK72X ST / OC
220/50 205 699 154 1,40 4,78 1,09 

RSCR Cu CCC / CB /
VDE / CE 188/185

220/60 230 785 174 1,50 5.12 1,18 

ATA72XL ST

220/50 190 648 143 1,32 4,48 1,03 
RSCR

Al CCC / CB /
VDE 188

220/60 220 751 166 1,40 4,78 1,09 
220/50 190 648 143 1,25 4,27 0,98 

RSIR
220/60 220 751 166 1,35 4,61 1,05 

8,0 
ATK80X ST / OC

220/50 230 785 174 1,40 4,78 1,09 
RSCR Cu CCC / CB 188/185

220/60 260 887 195 1,50 5.12 1,17 

ATA80XL ST
220/50 215 734 162 1,32 4,48 1,03 

RSCR Al CCC / CB /
VDE 188

220/60 245 836 185 1,40 4,78 1,09 
 
 

系列
Série

气缸 容积
Déplacement

型号
Modèle

冷却 方式
Refroidissement

电压 / 频率
Vol./Fre.

制冷 量 Capacité 性能 系数 COP 电机 Moteur
认证

Certification
高度 “A”

Hauteur  “A”ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF 类型
Type 绕组

enroulements
 cm³   V / Hz W Btu W W / W EER W / W   mm



T 5.5 
ATH55X6 ST 220/60 190 648 143 1,65 5,60 1,29 RSCR Cu / Cu CB 185
ATK55X6 ST 220/60 190 648 143 1,55 5,29 1,21 RSCR Cu / Cu CB 182
ATK55Y6 ST 127/60 190 648 144 1,55 5,29 1,21 RSCR Cu / Cu CB 182



1 / 6HP, R134A, compresseur,
réfrigérateur, EMT45hlr, Embraco,
Compresseur R134a, EMT55HLR,
EMT65HLR, 220V-240V /50HZ /1PH
Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 1 January 2021

https://www.mbsm.pro/emt45hlr
https://www.mbsm.pro/emt45hlr
https://www.mbsm.pro/emt45hlr
https://www.mbsm.pro/emt45hlr


1 / 6HP R134a
compresseur de réfrigérateur marque EMT45HLR Embraco

https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2020/12/Mbsm_dot_pro_private_picture_-EMT55HLR.webp


https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2020/12/Mbsm_dot_pro_private_picture___EMT45hlr.jpg


https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2020/12/Mbsm_dot_pro_private_picture__EMT45hlr.jpg


Référence technique 
1. tension: 220-240 V / 50 HZ / 1PH              
2. réfrigérant: R134a
4.Application: réfrigérateur commercial
Autres modèles connexes pour votre choix:
 
Fluide frigorigène R134a moyenne / haute contre-pression
EMT45HDR 1 / 6HP
EMT6170Z 1 / 3HP
EM65HHR 1 / 4HP
NE6170Z 1 / 3HP
NE6187Z 3 / 8HP
NEK6212Z 1 / 2HP
NEK6214Z 3 / 4HP
T6215Z 3 / 4HP
NJ6220Z 1HP
NJ6226Z 1,25 CV
Réfrigérant R134a à faible contre-pression
EMT45HLR 1 / 6HP
EMT55HLR 1 / 5HP
EMT65HLR 1 / 4HP
FF7.5HAK 1 / 3HP

https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2020/12/Mbsm_dot_pro_private_picture_EMT45hlr-2.jpg


FF10HAK 7 / 16HP
FF8.5HBK 1/4++ hp mbp 1 / 3HP
FFI 12HBK 1 / 2HP
NB1118Z 1 / 3HP
NE1121Z 7 / 16HP
NE1130Z 1 / 2HP
NE2130Z 1 / 2HP
NE2134Z 9 / 16HP
NE2140Z 3 / 4HP
 
Technique référence
1. Tension: 220V-240V /50HZ /1PH
2. Réfrigérant: R134a
4.Application: réfrigérateur Commercial
Spécification
Réfrigérant R134a
EMT45HLR 1/6HP
EMT55HLR 1/5HP
EMT65HLR 1/4HP





Mbsm_dot_pro_private_PDF_emt45hlrTélécharger

https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2020/12/Mbsm_dot_pro_private_PDF_emt45hlr.pdf
https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2020/12/Mbsm_dot_pro_private_PDF_emt45hlr.pdf

