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LG air compressor for refrigerators MA62LAEP uses voltage 220V
(220V mini air compressor ), at 50Hz, 180W (174W)-cooling
capacity using motor Lg kx62laeg refrigerator compressor

Capacité de refroidissement: 596 Btu (0,234 HP)

Source d’alimentation: 220V, 1Pha, 50Hz

Réfrigérant: Gaz R134A

Origine: Chine

Description du produit

Frozen Joint Stock Company est spécialisée dans la fourniture
de compresseurs LG, la distribution de compresseurs LG et
l’installation de compresseurs LG pour le stockage à froid,
les  réfrigérateurs,  les  armoires  de  stockage,  les
climatiseurs,  les  ensembles  de  compresseurs  à  condenseur,
l’assurance qualité. Qualité et meilleur prix.

Le compresseur LG MA62LAEP est un mini compresseur à piston
de 220 V , conçu pour un fonctionnement compact et silencieux,
avec le couple le plus élevé (HST) pour aider la machine à
fonctionner efficacement et à réduire le bruit. Capacité de
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réfrigération de 0,15 HP, adaptée aux réfrigérateurs, armoires
de  stockage,  chambre  froide.  Le  compresseur  LG
MA62LAEP utilise du gaz réfrigérant R134A, fabriqué en Inde,
avec  des  certificats  CO  et  CQ  complets  pour  l’assurance
qualité.

Spécifications du compresseur LG MA62LAEP

Modèle  MA62LAEP

Capacité de
refroidissement

HP 0,234

W 174

Btu / h 596

COP w / w 1,3

EER Btu / WH 4.44

Source
d’alimentation

 220V, 1Pha, 50Hz

Débit d’aspiration cc 6.2

Le volume Kg 9.2

Réfrigérant  Gaz R134

Fabriqué en  La Chine
Vous cherchez à acheter des compresseurs LG MA62LAEP , en plus
des compresseurs, nous fournissons et distribuons également
des produits, équipements et fournitures de réfrigération, y
compris  des  unités  intérieures  ,  des  unités  extérieures
industrielles, du gaz réfrigéré, des tuyaux en cuivre, de
l’isolation isolation, leds de stockage à froid, stores de
chambre froide et accessoires de porte de chambre froide, y
compris charnières de porte de chambre froide, joints de porte
de chambre froide, et composants de porte de chambre froide,
salles blanches, etc.
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Les ancrages sont beaucoup utilisés en construction, mais on
en utilise aussi régulièrement pour des choses simples comme
faire la pose d’un portrait sur un mur.

L’ancrage est beaucoup utilisé pour visser dans un mur de
gypse, car celui-ci n’est pas assez rigide pour maintenir un
clou ou une vis fermement. Il faut donc utiliser un moyen afin
pouvoir visser quelque chose solidement, malgré la fragilité
du revêtement de mur.

Mbsm.pro,  conséquence  ,  de
mal  fixer  ,un  chauffe  bain
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1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau
correspondent à celles de l’ancien, mais c’est assez rare.
Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points
d’accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un
gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite
le travail.
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