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L es fumées ont tendance a occuper le maximum de volume, elles suivent la loi
suivante:

(PV)/T = CONSTANTE

P : pression danslelocal (N/m2)(Pa)
V : volume des gaz du local
T : température absolue des gaz ( °K)

Donc a volume constant (local her métiquement clos), hous obtenons une
augmentation dela pression. L eslocaux n’étant pas étanches, nous obtenons une
légere surpression (5 a 40 Pa) du local incendié.

Dansle cas d’une seule ouverture du local, les fumées éant chaudes, on obtient
un équilibre aéraulique de part et d’autre d’un plan neutre tel que représenté sur
le schéma ci-dessous :

Plan neutre

Air
combur ant
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L e désenfumage remplit deux fonctions essentielles:

0 Rendrepraticablesleslocaux en contact avec le feu
o Empécher la propagation du feu horsdu volume sinistré

Pour y parvenir, le désenfumage tend a:
Maintenir une visibilité suffisante
Diminuer la teneur en gaz toxiques
Conserver un taux d’oxygene acceptable
Evacuer la chaleur produite par le foyer

Le contrdle deI’atmosphére des locaux sinistrés impose un processus de ventilation nature ou
mécanique.

L’ évacuation des locaux devant intervenir le plustét possible, la mise en route du désenfumage
doit sefaire desla perception du sinistre, de maniére automatique et/ou manuelle .

La premiére contrainte a respecter pour uneinstallation efficace est le compartimentage. Le
désenfumage n’est possible que pour un compartiment ou un niveau, le compartimentage étant
réalisé par les cloisons, les portes, clapets,et, dans les grands volumes, des retombées ou écrans
de cantonnement.

L e désenfumage découle d’ une analyse préalable du risque d’incendie et, dans un domaine
auss vaste que complexe, il n’est pas possible de trouver une solution unique répondant atous
lescasdefigure.

Cantons de desenfumage
Retombées sous toitures
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ADAPTATION A LA SITUATION

Cette analyse débouche sur des solutions différentes en fonction desrisques
encour us:

o Dansles établissements ou lerisque d’apparition du feu est
minime durant la présence du public, le désenfumage est
généralement inutile. ( Et. De culte, piscine, patinoires,
gymnases,etc.) Toutefois on peut prévoir dans ce cas de
désenfumer leslocaux annexes tels vestiaires, circulations, ou
locaux techniques.

o Dansles établissements a ssmplerez de chaussée ne compor tant
pas de locaux a sommeil et ne recevant pas un proportion
importante de personnes handicapées (art. GN8) le
désenfumage n’ est pas nécessair e pour leslocaux d’ un
superficie< 300 m 2 car |’ évacuation est facile,

o0 Dansles établissementsa étage, on mettra al’abri lesescaliers
encloisonnés,. les cir culations horizontales communes peuvent
ne pas étre désenfumeées si elles desser vent des locaux
désenfumables et s leur longueur est inférieurea 30 m .

o Desqueleslocaux dépassent 300m2 (100 m2 en sous-sol), que
le seuil des per sonnes handicapés est important ou qu des
locaux a sommeil sont présents, il est nécessair e de désenfumer
afin defaciliter I’évacuation et I’inter vention des secours.

o Danslesbatimentsindustriels et commer ciaux, le désenfumage
est indispensable pour assurer la protection del’ outil de travail
et des mar chandises.( Priorité cependant al’extinction
automatique)
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DIFFERENTS TYPES DE DESENFUMAGE

On distingue 3 types de désenfumage

L e désenfumage des grands volumes ou locaux ,
L e désenfumage des cir culations horizontales,
L e désenfumage des escaliers

Le désenfumage d’'un compartiment ou canton est assuré par les exutoires (ou
ouvrants) en toiture et en fagade, associés a des amenées d'air d'une surface au moins
équivalente ; leur positionnement et leur répartition respectifs seront
judicieusement établis.
Le mode de calcul de la surface des exutoires est fixé par divers textes (Circulaire du
ministere du Travail du 14 avril 1995, Instruction technique n° 246 du ministéere de
I'Intérieur, Regle R 17 de I'APSAD, etc.).
Généralement, la surface utile des exutoires (SUE) est déterminée a partir d'un taux
a fixé selon :

__lanature du risque ou de l'activité,

__la hauteur de référence H,

__la hauteur de la zone enfumée H'.
L'ouverture des exutoires doit étre commandée de fagon automatique et manuelle.

L'extraction mécanique se fera en partie haute des locaux et son débit sera calculé
sur la base de 1 m3.s-1 pour 100 m2 de surface au sol.

Ce systeme demande I'arrét de toute ventilation et des amenées d'air de
compensation

(soit naturellement par des ouvertures directes sur I'extérieur, soit mécaniquement).
On peut, pour le désenfumage, faire appel a quatre techniques de balayage des locaux
différentes selon le systéme (naturel ou mécanique) des amenées d'air et des
exutoires.

Techniques de balayage :

L e désenfumage natur el/natur el

L e désenfumage natur el/mécanique

L e désenfumage mécanique/natur el

L e désenfumage mécanique/mécanique
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LE DESENFUMAGE NATUREL/NATUREL

C’est le plus couramment utilisé. |1 est réalisé par des ouvertures en toitures et desouvrantsen
facades complétés par desentréesd’air .

Sl
¢

H1

Ecran de
cantonnement

SUE : Surface Utile des exutoires Al : Surface desentréesd’ air
AF : Surface du foyer H : Hauteur deréférence
Ef : Epaisseur de la couche de fumée? HI : Hauteur libre de fumée

L’arrivéed’air joue un réleimportant et sa diminution entraine le méme phénomene que si on
réduisant la surface de I’ exutoire.

Lorsque la variable eur des paramétres ci-dessous

ci-dessous augmente Epaisseur dela Température des Pourcentage de
couche de fumée fumées chaleur dégagée
Diminue Diminue Augmente
Diminue Diminue Augmente
Augmente Diminue Diminue
Augmente Augmente Augmente
Augmente Augmente Diminue
Sans influence Augmente Augmente
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LE DESENFUMAGE NATUREL/MECANIQUE

C'est le cassouvent lorsqu’il est impossible de désenfumer naturellement. On associe alors des
extracteurs mécaniques.

Dans cette solution :

Lesentréesd’air sont indispensable s
Compartimentage en cantons avec retombées sous toiture.
Si plusieursniveaux, I’ extraction n’est réalisée qu’au niveau sinistré.

LE DESENFUMAGE MECANIQUE/NATUREL

On neparlepasici de désenfumage proprement dit mais plutot de hiérarchisation des fumées.

LE DESENFUMAGE MECANIQUE/MECANIQUE

L esdispositions sont identiques au désenfumage natur e/mécanique. Lesentréesd’air sont
réalisées par un soufflage mécanique. Afin derepecter lesregles de hiérachie des pressions, on
doit veiller a souffler un débit plu faible que le débit extrait .

http://www.allsecur ite.com page 9 Mise &jour : 20/03/07



http://www.allsecurite.com

Position
d’attente

Position
de
sécurité

Mode

mande

Mode
fonction-
nement

com-

obligations

Options de sécurité

Prescriptions particuliéres

Ferméou Alimenté/ Réarmable a distance, Déclencheur thermique | Essai en position la plus
entrouvert aénergie apr és fonctionnement taréa 70°C +/- 7°C ou défavorable
% (aération) intrinséque | télécommandé déclencheur a alliage
= Amortissement defin eutectique decat 1.
5 decourse DAD defuméeintégré
= Contact de position de
% sécurité (fin de cour se)
0 @] Contact de position
= d’attente (début de
g cour se)
m D Ouvert Fermétant T A énergie Réarmable & distance Pas de commande autonome
que intrinséque | Amortissement defin (DAD, déclencheur
S 5 I'installatio decourse thermique)
n ' n assurant Contact de position de
ke la sécurité (fin de cour se)
g o surpressio Contact de position
w 3 nesten d’attente (début de
état de cour se)
mar che
o D Ouvert Ferméou T Alimenté/ Réarmable a distance, Déclencheur thermique | Ouvrant capable d’assurer au
k=l entrouvert TetTA | Aénergie pour lesouvr ants dont taréa 70°C +/- 7°C ou moins 300 cycles
8 % (aération) intrinséque | lemécanisme de déclencheur a alliage d’ouverture/fermeture
E 8 réarmement est situéa | eutectiquedecat 1. télécommandés. Le
§ B h>3m du sol constructeur doit établir une
%) D5 Amortissement defin notice précisant lesconditions
% E decourse. demiseen eeuvre et montage.
g ) D Ouvert Fermé T Alimenté/ Amortissement defin Pas de commande autonome
2 (ID A énergie decourse Contact de position de (DAD, déclencheur
£ = intrinséque sécurité (fin de cour se) thermique)
2 g Contact de position
% d’attente (début de
o g cour se)
DetC fermé Ouvert A A énergie Déclencheur thermique | Contact deposition (fin | En position « fermé»
Amenée intrinséque | taréa 70°C +/- 7°C ou decourse et début de Réarmement a distance
E d'air de déclencheur a alliage courseen |GH) interdit
‘B désenfuma eutectique decat 1.
® gedonc
*3 exigences
[a) applicables
aposition
deséeurité
DetC Ouvert Fermé. T Alimenté/ Réarmable apres Contact deposition (fin | Duréedu réarmement dela
Participe a A énergie déclenchement afroid decourse et début de télécommande </= 30s. Dur ée
% %’ la intrinséque courseen |GH) non limitée si le DAS est
5| 8k résistance Commande manuelle capable, pendant le
> § 8 au feu du intégrée niveau d’'accés | réarmement, de prendreen
. B conduit : 1. Pour ouvertureet compteun ordredemiseen
3 ° exigences fermeture (IGH).En position de sécurité annulant
o applicables position « fermé» et cedernier.
aposition «ouvert »
deséeurité
D Ouvert Fermé T Alimenté/ Réarmable apres Contact de position de
- A énergie déclenchement afroid sécurité (fin de cour se)
53 intrinséque | Commande manuelle Contact de position
8 5 intégréniveau O ou 1 d’attente (début de
© pour ouverture cour se)
D Ventilate | Ventilateu T Alimenté Réarmable & distance Contact de position de Contact de position de
ursen rsen apr és fonctionnement sécurité par ventilateur | sécurité: présence effective
. fonction | fonctionne télécommandé Contact de position d’un débit d’air suffisant au
3 nement ment Automaintien a partir d’attente par niveau du ventilateur
% désenfu | confort delaréception de ventilateur Contact de position
= mage I’ordrede miseen d’attente: disponibilité,
2 3 position de sécurité ventilateur I'arrét ou en
T ® Commande manuelle fonctionnement confort.
o= intégréniveau Oou 1 Sileventilateur est al'arrét,
'8 § I"ouverturedel’un des
o organes de coupur es placés
= sur lecircuit d'alimentation
8 du moteur du ventilateur
(excepté le contacteur de
commande) doit étresignalée
en tant qu défaut.
D :désenfumage — E : compartimentage - T : Tél écommandi— A : Autocommande ] ]
http://www.allsecurite.com page 10 Mise ajour : 20/03/07



http://www.allsecurite.com

Dispositions relatives au désenfumage

L e Systeme de Sécurité Incendie doit étreindépendant detout autre sysemetelsque GTB,
GTC, etc. Néanmoins, il et admisquele SSI puisse délivrer des informations concer nant ses
états a un autre systeme ( ex : défaut délivré par I’ AXONE)

Alimentation

L’ énergie de sécurité doit provenir d’une alimentation de sécurité ( AES ou APS). |1 peut étre
autorisé une alimentation a partir du réseau électrique a partir du réseau public a condition
d’une dérivation directe a partir du TGBT et sdectivement protégeée.

L escommandes électriques de passage de position de sécurité des DAS et les contr6les
intéressant la sécurité doivent sefaire sousune TBTSou TBTP.

Lescablesd’alimentation provenant d’une AES doivent étre C2+cheminement protégeé, soit
CR1 et é&reindépendants des autres canalisations électriques.

Ligne de télécommande

Elles ne doivent en aucun cas emprunter un conduit aéraulique.

Leslignes de télécommande et de contrdle peuvent emprunter les mémes cables mais ne
doivent avoir aucune liaison galvanique entre elles ( monoconducteurs: section mini 1,5 mm2,

multiconducteurs: section mini : 1 mm2).

Leslignes de télécommande par émission de courant et leslignes de contrdle sont soit en CR1,
soit en C2+ cheminements techniques protégés (sauf si elles pénétrent dans une ZS, C2 suffit)

Leslignes de télécommande a rupture de courant sont au minimum en cables C2.

LesDAS

L’alimentation et la commande d’un ventilateur de désenfumage doivent s effectuer au moyen
d’un coffret de relayage conforme a la 61937. Les canalisations électriques d’ alimentation
depuisI’AES jusgu’au moteur ne doivent pas comporter de protection contreles surcharges
mais seulement contre les courts circuits.

Un coffret derelayage doit éreinstallé en dehorsdela ZS qu’il commande.
Chaque ventilateur doit pouvoir é&remisal’ arré depuis!’endroit ou setrouve sa commande
manuelle de mise en sécurité (CM Sl ou DCYS). Cette fonction ne doit pouvoir étre obtenue

gu’en niveau « 2 » et doit &re signalée en tant qu’anomalie sur I'US.

Il est possble deretarder la mise en marche d’un ventilateur (<30sec) pour obtenir une
ouverture optimale desvolets ( NFS 61949).
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LES MATERIELS DE DESENFUMAGE

La NFS 61 937 — fiches produits

Clapets autocommandés

DEFINITION Clapet VRFI —NO —avec équipement FTE
FONCTION Compartimentage
POSITIONS - deséeurité: Fermé
d’attente : Ouvert
DECLENCHEMENT Fusible thermiquetaréa 70°C (+ ou —7°C)
OBLIGATIONS Réarmement par action directe sur le clapet, aprés
déclenchement a froid

OPTIONSDE SECURITE - FCUet FCB

- DCU et DCB
PARTICULARITES En position fermé, ce DAS doit étre bloqué par verrouillage

Réar mement a distance interdit

Clapets télécommandés

DEFINITION Clapet VRFI —NO —avec équipement VDS ou VM
FONCTION Compartimentage
POSITIONS - deséeurité: Fermé
d’attente : Ouvert
DECLENCHEMENT Téécommandé (VDS et VM) et autocommandé (FTE)
OBLIGATIONS Réar mement apreés déclenchement a froid
FCU
OPTIONSDE SECURITE - DCU
- FCB et DCB
PARTICULARITES En position fermé, ce DAS doit étre bloqué par verrouillage

Si le réarmement s effectue par télécommande, la durée doit
étreinférieure a 30 sec, sauf si le clapet est capable de prendre
en compte un ordre de mise en sécurité pendant le réar mement
et d’annuler celui-ci.
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LES MATERIELS DE DESENFUMAGE

Volet de transfert

DEFINITION GFD —NO
FONCTION Désenfumage et Compartimentage
POSITIONS - deséeurité: Fermé
d’attente : Ouvert

DECLENCHEMENT Autocommandé ( FCE 70°C)
OBLIGATIONS Déclencheur thermique
OPTIONSDE SECURITE - FCUet FCB

- DCU et DCB
PARTICULARITES Blocage en position fermé (sauf principe de la guillotine)

Réarmement a distance interdit
Report de signalisation en IGH

Volet pour conduit unitaire ou collecteur « SHUNT »

DEFINITION PVF - PVFM — PCF — GCF — GMAD —VRFI NF
FONCTION désenfumage
POSITIONS - deséeurité: Ouvert
d’attente: Fermé

DECLENCHEMENT Tdécommandé (VDS ou VM)
OBLIGATIONS Réar mement apreés déclenchement a froid
OPTIONSDE SECURITE - FCUet FCB

- DCU et DCB
PARTICULARITES En position ouvert, ce DAS doit ére bloqué par verrouillage

sauf pour la position « ouvert » d’un volet type guillotine.

Si le réarmement s effectue par télécommande, la durée doit
étreinférieure a 30 sec, sauf si le clapet est capable de prendre
en compte un ordre de mise en sécurité pendant le réarmement
et d’annuler celui-ci.

Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage

DEFINITION AXONE

FONCTION Désenfumage mécanique

POSITIONS - desécurité: ventilateur en marche
d’attente : ventilateur al’arrét ou en confort

DECLENCHEMENT Télécommandé (émission ou rupture)

OBLIGATIONS Réarmement a distance

Automaintien apartir delaréception del’ordre de mise en
securité .
Commande manuelle intégrée

PARTICULARITES
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DESENFUMAGE
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Les différentes réglementations ou prescriptions sont :

__ Réglementation du Code du travail,
__ Réglementation des Installations classées pour la protection de
I'environnement,
__ Réglementation des ERP,
__Regle technique de I'APSAD (R 17),
etc.

Les modes de calcul figurant dans ces différents textes conduisent a des surfaces d'exutoires
notablement différentes.

Lacirculaire du ministére du Travail n° 95-07 du 14 avril 1995 fournit déja les premiers éléments de
réponse pour aider le chef d'entreprise dans la détermination de la surface d'exutoire. En effet, elle
stipule que « par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes,
[...], pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le
respect des mesures prévues par la réglementation des ERP dispense des mesures prévues par le
Code du travail. »

De plus, €elle précise que les « dispositions du Code du travail ne sopposent pas al'application de
régles plus contraignantes lorsgue ces batiments sont soumis a la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de I'environnement. »

Pour le casparticulier del'arrété-type n° 1510 (ex-183ter) relatif au stockage de
certains produits dangereux, la surface minimale devant comporter des exutoires
sera celleindiquée par le calcul issu du Code du travail

Choix entre Code du travail et Réglementation
desinstallations classées => Application directe
du texte le plus contraignant

Choix entre Code du travail et Réglementation
ERP =>Application de laréglementation ERP ;
Choix entre textes réglementaires et regle

R 17 deI'APSAD :

- pour GR 1a GR 3 => Application de la réglementation
(Code du travail,réglementation des
installations classées, réglementation ERP)

- pour GR 4a GR 7 =>Application de
larégleR 17 sur demande de I'assureur.

LY
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LE DESENFUMAGE

DANS

LE CODE DU TRAVAIL
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Art R 235-4-8:

- 300 m2 RdC ou étage
- 100 m=2 sous-sol ou aveugle
- tous les escaliers.

- Naturel SG =1/100

@ Art12 et 13: DF naturel
ou mécanique

@ Artl4:
¥ SUE = 1/200;
¥ 1T 246 et IT 263

applicables.
- Mécanique 1m3/s/100 m=2
300 m2 RDC / étage
Al A A
— N2 BNy
—~

Sous/sol %‘W /IT TN b /N

100 m2

aveugle

]

WC

L/ J N/ L
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ART. R. 235-4-8

Leslocaux visés par cet article qui doivent comporter un dispositif de désenfumage sont les
suivants::

» tousleslocaux de plusde 300 m2;

» leslocaux aveugles de plusde 100 m2 ;

» leslocaux en sous-sol de plus de 100m2 ;

» tousles escaliers encloisonnés ou non encloisonnés;;

» tous les compartiments, quelle que soit leur surface, lor sque cette disposition est
adoptée dansles batiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé a plusde
8métres du sol. Ce désenfumage concerne:

» tout le compartiment s'il n’est pas prévu de cloisonnement ;

» leslocaux visés ci-dessus et les dégagements (hormis les escaliersinternes au
compartiment établis sur deux niveaux) lorsgue le compartiment comporte des cloisons.

Laregle du 1/100 de la superficie du local desservi se rapporte a la surface géométrique des
évacuations de fumée et des amenées d’ air.

Par smplification, la valeur minimale retenue pour la S.U.E. es de 1/200 de la surface du local ou
du canton de désenfumage. En conséguence, pour les locaux de surface supérieure a 1000 m2,
I” application du taux prévu al’annexe | de I’ingtruction technigue précitée n’est pas obligatoire.

Tous les exutoires accompagnés de proces verbaux d’essais réalisés par un laboratoire agréé qui ont
un rapport S.U.E./surface géométrique (S.G.) supérieur ou égal a 0,5 et tous les ouvrants et les
bouches en fagade qui sont toujours affectés d’ un rapport de 0,5 ont donc, si leur surface
géométrique est égale ou supérieure au 1/100, leur S.U.E. égale ou supérieure au 1/200.

En revanche, en cas d' utilisation d’ exutoires 0’ ayant pu faire I’ objet d’ essais, une surface géométrique
de 1/100 seratoujours insuffisante. En effet, selon I’ instruction technique précitée, on attribue a ces
exutoires, a condition que leurs dispositifs d' obturation ouvrent au moins a 110 degrésou qu’en
position d’ ouverture ils ne fassent pas obstacle a I’ écoulement normal des fumées, un rapport S.U.E./
surface géométrique (S.G.) de 0,3.

Type d ouvrant SUE/SG.__| __SG_____|SUE

Ouvrants et bouches en facade 1/100 1/200
Exutoiresavec P.V. d'essai Generalement :>05 |Généralement :1/100 1/200

Exutoiressans P.V. d’ essai mais
ouvrant a 110°

0,3 1/60
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LE DESENFUMAGE

DANS

LES INSTALLATIONS CLASSEES

POUR LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT
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Lorsque le volume des entrepdts est supérieur ou égal a 5 000 m3 et inférieur a 50 000 m3
a l'exception :

a) des dépbts utilisés au stockage exclusif d'une catégorie de matiéres, produits ou
substances
relevant par ailleurs de la présente nomenclature,

b) des batiments destinés exclusivement au remisage des véhicules a moteur et de
leurs remorques,

c) des établissements recevant du public ..., la partie de I'entrep6t supérieure a la
hauteur utile sous ferme comporte, a concurrence au moins de 2 % de la surface de
I'entrep6t, des éléments judicieusement répartis permettant, en cas d'incendie,
I'évacuation des fumeées (par exemple, matériaux légers fusibles sous I'effet de la
chaleur ou mise a l'air libre directe).

Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur a commande
automatigue et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des
produits, matieres ou substances entreposés, d'autre part, des dimensions de I'entrepét ; elle n'est
jamais inférieure a 0,5 % de la surface totale de latoiture. Cette disposition n'est pas obligatoire dans
le cas d'entrepdts ou de parties d'entrepbt continuellement ouverts sur la hauteur utile sous ferme et
sur au moins leur demi-périmétre. Les valeurs précitées de 2 % et 0,5 % sont applicables pour
chacune des cellules de stockage définies al'article 12, ler ainéa.

Toutefois, lorsqu'il et fait usage des alinéas suivants de |'article 12, ces valeurs son portées

a4 % et 1% au-delade 4 000 m2 sans recoupement.

Laou les commandes manuelles des exutoires de fumeée et de chaleur sont facilement accessibles
depuis les issues du batiment ou de chacune des cellules de stockage.

L'ensemble de ces é éments est localisé en dehors de la zone éventuelle de 8 m sans ouverture visée
ci-dessus.

Des amenées d'air neuf d'une surface équivalente a celle des exutoires définis au 5e et 6° alinéas ci-

dessus doivent étre assurées sur |'ensemble du volume de stockage. Elles peuvent étre constituées
soit par des ouvrants en fagade, soit par les portes des locaux a ventiler donnant sur I'extérieur.
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LE DESENFUMAGE DANS

LES ETABLISSEMENTS

RECEVANT DU PUBLIC
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REFERENCES REGLEMENTAIRES

g REGLEMENT DE DISPOSITIONS
SECURITE GENERALES

1¥ GROUPE 2 GROUPE

A.25juin 80 - Articles DF A.22juin 90 —Article PE14

INSTRUCTIONS TECHNIQUES

S 3 LES NORMES 3 Selon référentiel

NF EN 12101 NF EN 54 NF 61930
AUTRES 3 APSAD
REFERENTIELS

APSAD - REGLE R17

Exutoires de fumées
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OBJECTIF :

@ Limiter la propagation de |’incendie;
@ Faciliter I intervention des secours.

Le but principal est d’extraire une partie des fumeées et des gaz de combustion afin de
maintenir praticables les cheminements utilisés pour | 'évacuation du
public.

ler principe : balayage de |'espace a protéger par amenée d'air frais et
extraction des fumees.

2eme principe : hiérarchisation des pressions entre le local sinistré et les
locaux adjacents.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE Argges

ERP
DF 2

«(...) Lesdocuments de détail intéressant les installations techniques, prévus al'article
R. 123-25 du Code de la construction et de I'habitation, doivent pouvoir étre fournis par le

constructeur ou |'exploitant avant le début des travaux portant sur cesinstallations ; ils sont
alors communiqués ala commission de sécurité. »

Les documents a fournir comprennent :
é“’m » un plan comportant :

O — - les emplacements des évacuations de fumeée et des
o—— amenées dair ;
- letracé des réseaux aérauliques;;
- I'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- I'emplacement des dispositifs de commande ;

» une note explicative précisant les caractéristiques
techniques des différents équipements.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE Argges

ERP
DFE3a5

@ Lesinstallations de désenfumage mécanique doivent étre alimentées par une
Alimentation Electrique de Sécurité- AES (NF S 61-940);

Groupe Electrogéeme

@ S un groupe éectrogene est imposé, sa puissance est limitée.

@ S un groupe électrogene n’est pas imposg, alors alimentation par dérivation
(cbles CR1) pour les établissements:
1 delereet 2émecat. dont P < 10kW;
I de3emeet 4éme cat.

Alimentation électrique

@ Dansle casd'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) alimentant des
installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la sour ce de sécurité
doit étre suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de
désenfumage les plus contraignantes

Arrét desinstallations

@ En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, a
I'exception dela VMC, doit étre interrompue:

I depuisleCMSI, apartir dela commande de désenfumage de
la zone de désenfumage concer née, dansle casd'un SSI de
catégorieA ou B ;

a partir d'une commande, placée a proximitédela
commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci,
dansle casd'un SSI de catégorie C, D ou E.

IMPORTANT

@ Danslecasdelamiseen placed un SSI A, le désenfumage doit é&re commandé
avant le I’ extinction automatique a eau.

@ Lesinstallations de désenfumage mécanique doivent étre alimentées par une AES
(NF S 61-940).

@ En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique doit
étre interrompue.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE

LE REGLEMENT DE SECURITE ERP ERP
DFE3a5

DESENFUMAGE DES ESCALIERS

@ Par un balayage naturel ou mis en surpression. En aucun cas, les fumées ne sont
extraites mécaniquement.

@ Ledésenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si lesvolumes
avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne
sont pas obligatoirement désenfumés.

@ Ledésenfumage ou lamise al'abri desfumées des escaliers desservant plus de
deux niveaux en sous-sol est obligatoire
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE

Articles
DF

ERP
DF6as8

™

-E

Chambre

-

Chambre| Chambre

AN

Bureau

/]

Bureau

Office

X

L _]
WC

Bureau

~

N

Bureau

L/

Soins

L

Chambre | Chambre

X
< U

Chambre

>30m

desservies par escalier en
surpression

si locaux a sommeil

En sous sol

halls si circulation
désenfumée ou si superficie
> 300 m2

Q

2 0090

Q

Q0

L es locaux:
> 100 m2 en sous-sol;

> 300 m? en r ez-de-chaussée et

en étage;

> 100 m?2 sans ouverture sur

|'extérieur.

Communication entre 3

niveaux au plus

le volume est désenfumeé
comme un local unique lorsque
la superficie cumulée des
planchersest > a 300 m2.

ﬁ_ﬁm

N

| -

COMPARTIMENTS

Chambre

==
=
o=

Bureau

1~

Chambre| Chambre

) A [

Bureau

/]

Bureau

/TN

Office

)

NV

Bureau Soins

Chambre | Chambre

TP

Chambre

pans les conditions suivantes :

@ Cloisonstoute hauteur:

Lescirculations, quelle que soit leur
longueur, sont désenfumées ainsi
gue les locaux;

@ Plateau paysager ou cloisons

partielles:
L'ensemble du volume est désenfumé.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE AFBIC;IeS

ERP

Périodiquement par un personnel compétent:

@ Entretien desAES (art EL 18);
« Les installations doivent étre entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les
défectuosités et les défauts d'isolement doivent étre réparés dés leur constatation. »

@ Entretien courant des éééments mécaniques et éectriques,

@ Entretien du SSI (art M S68);

« Le systeme de sécurité incendie doit é&tre maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien
doit étre assuré :
* soit par un technicien compétent habilité par I'établissement ;
* soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systemes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire I'objet d'un
contrat d'entretien.

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes
données au technicien attaché a I'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et
prévoir la réparation rapide ou I'échange des éléments défaillants. La preuve de I'existence de ce
contrat ou des consignes écrites doit pouvoir étre fournie et étre transcrite sur le registre de
sécurité. »

@ Reglesd exploitation et de maintenance (art M S69 et NF S 61-933).
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE AFBIC;IGS

ERP

La périodicité desvisites est de un an:

@ le fonctionnement des commandes;

@ le fonctionnement des volets, exutoires et
ouvrants de désenfumage ;

@ la fermeture des eléments mobiles de
compartimentage participant a la fonction
désenfumage ;

@ l'arrét de la ventilation de confort;

J le fonctionnement des ventilateurs de
désenfumage ;

@ les mesures de pression, de débit et de vitesse.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

L' INSTRUCTION
TECHNIQUE

N° 246
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

@ Lessolutions de désenfumage devront étre compatiblesentre elles

@ Possibilité d’adapter les solutions, sousréserve d’ obtenir desrésultats

équivalents!

1 Balayage satisfaisant de la zone concer née soit assuré;

I Stratification et mouvement naturel des fumées ne soient pas contrariés.

Elément d’ évacuation de fumée avec un
angle par rapport alaverticale :

@ <30°: OUVRANT
@ >30° EXUTOIRE

Elément d' évacuation de fumée de
toiture ‘skydome' (du nomdu
fabricant)

La surface libre des ouvrants et des bouches
sont affectée d 'un coefficient de 0,5.

http://www.allsecurite.com
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

SUE (surface utile) = SG (surface
geometrique) X Cv (coefficient
aeraulique)

Si ouverture > 110°, la o

i , uverture
surface libre d 'un ini 110 /
exutoire est affectée
d 'un coefficient
aéraulique (Cv).
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LESINSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

LE

DESENFUMAGE

NATUREL
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

@ Les évacuations de fumeées sont réalisées:

- soit par desouvrants en fagade;
- soit par desexutoires;
- soit par desbouches.

@ Les ameneées d’air sont réalisées:

- soit par desouvrants en facade;

- soit par desportesdes locaux a désenfumer donnant sur I’extérieur ou sur des
volumes pouvant étre largement aér és,

- soit par des escaliers non encloisonnés,
- soit par desbouches.

Toute ouverture ne doit pas avoir une de ses dimensions
inférieure a 0,20 m.

Caractéristiques des conduits:

Leur section doit étre au moins égale a la surface libre des bouches qu'ils desservent
par niveau ;

@ Lesconduitsverticaux d’ évacuation: 2 dévoiements max, d’au plus 20°;
@ Trainassed’au plus 2m sauf justification de débit suffisant;
@ Lesconduitsdoivent étre réalisés en matériaux de catégorie
@ MO (ou A2s2d0) et étre SF de degré ¥ heure.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

IMPLANTATION DES CONDUITS ET EXUTOIRES

Lesamenées d’air et les évacuations de fumées doivent étreimplantéesen
prenant compte, dans la mesure du possible, I’ orientation des vents
dominants.

Le débouché doit étre situé hors des parties de couverture
pour lesquelles une protection particuliere est demandée a
| 'article CO 7.

B | nstallation interdite
1 Installation autorisée

PF°1/2H, PF° 1HO0O sur 8M si
un des batimentsest arisques
particuliers

S on ne peut respecter
les 4m, toutes
dispositions pour
éviter la propagation
del’incendie doivent
étre prises
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

Distance du débouché des exutoires et conduits de
désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus éleves
gu 'eux.

e | D=Havecmaxi8 |

H

Les prises d 'air neuf ne doivent pas étre dans une zone
susceptible d 'étre enfumée.

5 Eo)E =
I
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE

ERP

-- NORMES AFNOR --

@ Les exutoires, volets et ouvrants (NF S 61-937);
¥ AN => volets PF;
¥¥*EF => volets CF;
¥ Fermés en position d’attente;
¥ Les fenétres et portes ne constituent pas des DAS

@ Si APS pour DF canton > 500 m=2, le déclenchement doit étre
obtenu par une seule action manuelle sur organe de sécurité a
manipuler;

NF S 61-932 (sept 93): SSI — Regles d’installation
« 85.4.3 Dans un méme canton, au-dela d'une surface a
désenfumer de 500 n?, une Alimentation Pneumatique de
Seécurité (A.P.S.) ausage unigue (au sens de lanorme NF S 61-
939) et le réseau de distribution correspondant ne peuvent
alimenter la totalité des exutoires et des ouvrants de désenfumage.
Iy alieu de séparer I'ingtallation en deux parties
approximativement de méme importance, réparties chacune sur
I'ensemble du canton. »

@ COMMANDES MANUELLES

SSIAouB SSIC,DouE
NF S 61-934 NF S 61-938
les commandes manuelles les commandes manuelles
doivent étre exclusivement doivent étre exclusivement
réalisées a partir du CMSI réalisées a partir du DCS,

DCMR ou DCM
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

@ Le désenfumage de la zone de désenfumage (ZF) doit étre
commandé automatiqguement par la Détection Incendie
installée dans le volume correspondant. Cette commande
automatique est doublée par la commande manuelle de
I'UCMC du CMSI;

@ La commande automatique des dispositifs de désenfumage des
autres parties du batiment desservies par le méme réseau de
désenfumage est neutralisée tant que n'a pas disparu la cause
ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, le
désenfumage des autres parties du batiment doit pouvoir étre
commandé manuellement a partir de I'UCMC.

@ En exploitation normale, le rearmement (fermeture) des
exutoires, ouvrants ou volets doit étre possible depuis le sol de
la zone de désenfumage ou du local, dans le cas des locaux
divisés en plusieurs cantons.

Dans un escalier,

la commande « tirer-
lacher » de fermeture
sera donc toujours
implantée au RDC!

e
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

.

NN\

@ Classe fiabilité Re 300 (300 cycles de mise en sécurité),

@ Classification de surcharges neige SL 250 (25 daN/m>2)
jusgu’a 400 m altitude, SL 500 > 400 m et <800 m, au
dessus SL 500 + dispositions constructives empéchant
I’accumulation de la neige.

@ Classe de température ambiante (TOO)

@ Classe d’exposition a la chaleur B30030.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

LE

DESENFUMAGE

MECANIQUE
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

@ Les évacuations de fumeées \

sont réalisées par tirage mécanique.

@ Les amenées d’air sont:
- Soit mécaniques;
- Soit naturelles:

- par desouvrantsen facade;

- soit par desportesdeslocaux a désenfumer donnant sur I’ extérieur
ou sur desvolumes pouvant étre largement aér és,

- soit par desescalier s non encloisonnés;
- soit par des bouches.

2 /

Caractéristiques des conduits (idem nature)

leur section doit étre au moins égale ala surface libre des bouches qu'ils desservent
par niveau ;

@ Lesconduitsverticaux d’ évacuation: 2 dévoiements max, d’au plus 20°;
@ Trainasse d’au plus 2m sauf justification de débit suffisant;
@ Lesconduitsdoivent étre réalisés en matériaux de catégorie
@ MO (ou A2s2d0) et étre SF de degré ¥ heure.

® leur débit defuitetotal doit é&reinférieur a 20 % ‘/'|
du débit exigé au niveau le plus défavorisé. C

L a vitesse de passage del'air aux amenéesd'air doit toujours étreinférieure a
5m/s. Lesamenées d'air naturelles doivent étre dimensionnées pour latotalité du
débit extrait. L es amenées d'air mécaniques doivent avoir un débit del'ordrede
0,6 foisle débit extrait.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

@ Dimensionnés en fonction du réseau desservi avec un débit
égal au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de
I'ordre de 20%);

@ 400°C ou F40090;

@ Commandeés par un coffret de
relayage conforme a la norme NF S
61-937;

@ Position du sectionneur des
ventilateurs reportée au PCS ou en
un endroit habituellement
surveillé. Cette exigence est
assureée par le coffret de relayage;

@ Installés soit a I'extérieur du batiment soit dans un local
technique (CF 1 h/ PCF %2 h).

DISPOSITIFS DE COMMANDE

I Idem Naturel
I Miseenroutedesventilateurs, avec une temporisation
maximale de 30 s.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LESINSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

RESUME DES REGLES ET DEBITS

1. Lesbouchesd’amenéed’air et d’extraction doivent étre réparties de facon
alternée en tenant compte desrisgues

2. Toute section de circulation comprise entre une bouche d’extraction et une
amenée d’air doit étre balayée par un débit d’extraction au moins égal a 0,5
m®/s par unité de passage dans|a circulation

3. Lorsdu fonctionnement, la différence de pression entrela cage d’ escalier et la
circulation désenfumée doit étreinférieurea 80 Pa, toutesles portesde
I’escalier étant fermeées.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

LE DESENFUMAGE

DES

ESCALIERS
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

Désenfumage par balayage naturel :

Ouverture d’un exutoire d’une surface géométrique de 1 m2 ou d’'un
ouvrant de désenfumage d’une surface libre identique.

Si 'amenée d’air est assurée par une porte, celle-ci ne constitue pas
un DAS au titre du DF.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

Mise en surpression (doit rester exceptionnelle) :

Suppression del’ ouvrant de secoursdansle casdelamise en
surpression.

L a surpression doit étre reéalisée en méme temps que le DF du
volume en communication avec |’escalier et mise en route par la

commande du DF.
Ouverture d’un exutoired’une surface géométrique de 1 m2 ou d’un ouvr ant
de désenfumage d’ une surface libre identique.

Si I’'amenée d’air est assurée par une porte, celle-ci ne constitue pas un DAS au
titredu DF.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES ERP

SOLUTIONS APPLICABLES

AUX

CIRCULATIONS ENCLOISONNEES
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE

ERP

Implantation des bouches

j?‘\ 1.80m

miri. )

1 m max.

{*} de plug, la bouche d'extraction doit etre située

dans le tiers supaneur de la circulation

Amenéesd 'air (AN) et évacuations de fumée (EF) réparties de fagon alter née en

tenant compte de la localisation desrisques.

ok, A= = OLilvrant
d'amenée d’air et
d’?vacuation

Ouvrant servant
d’amenée d’air +
ouvrant servant

d’évacuation. Surface
libre prise en compte
pour I’évacuation des
fumeées situé en
dessous de Z’ ave Z’ 3
Z/2et3 1,80m
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

Désenfumage par balayage naturel

Circulation rectiligne
Amendo d'alr Amende dalr

Evacuation Amende d'air

Circulation non recliligne

Amanda dair Amende d'air

/t'(‘ 10 m maxi g
12 M Maud

A ®» |Les amenées d ’air sont au moins aussi
E A nombreuses que les évacuations.
» 10 dm2/UP.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE

ERP

RESUME

\ 10 dmaUE
H |$:

10 dm=UF

T A T T

%/
b
A

— Amenées d’air et évacuations de fumées alternées.

Nbre d’amenées d’air = Nbre d’évacuations

Distance entre amenée et évacuation < 10 m si rectiligne, sinon <7 m.
— Toute porte d’un local accessible au public <5 m de celles-ci.

— Chagque amenée d’air et évacuation de fumées > 10 dm2 par unité de
passage (UP).

— Partie haute des amenées d’air <1 m du sol.

— Partie basse des évacuations > 1,8 m du sol et évacuations situées
dans le tiers supérieur.
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE
ERP

Désenfumage mécanique

Circulation rectiligne
Amanda d'alk Amande dalr

, 15 m max .-"':1-.
|~ \ -,}‘/

Evacuaton Amenda d air

Clreulation non rectiligne

S ®V<5m/s;
/o W3 0,5m3/s/UP et Qtotal £ 8 m3/s;
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LES REGLES DE DESEMFUMAGE

ERP

RESUME

\ 1800 min/UP
y :

hll

&
PP SR S S SR N SENE SRR S

%/
A

Mémes dispositions que le désenfumage naturel, sauf que :
— Distance entre amenées et évacuations < 15 m si rectiligne, sinon
<10 m.

— Toute section de circulation comprise entre une extraction de
fumées et une amenée d’air doit étre balayée par un débit > 0,5
m3/s par UP.

— Lors du désenfumage, sP entre escalier et circulation < 80 Pa
toutes portes fermées.

— Débit de soufflage = 0,6 x débit d’extraction.

— Ventilateur d’extraction agréé 400° C/1 h.
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SOLUTIONS APPLICABLES

AUX LOCAUX ACCESSIBLES

AU PUBLIC
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Ecran de cantonnement : séparation verticale placée en sous-face de la toiture ou du
plancher haut de fagon a s'opposer a l'écoulement latéral de lafumée et des gaz de
combustion.

La traversée des écrans de cantonnement par des canalisations ou appareils est admise
avec latolérance de jeu nécessaire.

Canton de désenfumage : volume libre compris entre le plancher bas et le plancher
haut ou la toiture, et délimité par les écrans de cantonnement.

Superficied'un canton de désenfumage : superficie obtenue par projection
horizontale du volume du canton.

Hauteur deréférence (H) : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut
et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu,
mesurée a partir de la face supérieure du plancher. 1l n'est pas tenu compte du plafond
suspendu s'il comporte plus de 50 % de passage libre et si |e volume compris entre
couverture et plafond suspendu n'est pas occupé a plus de 50 %. La plus petite
dimension des orifices du plafond suspendu est de 5 mm

Hauteur libre de fumée (HI) : hauteur de la zone située au-dessous des écrans de
cantonnement ou, a défaut d'écran, au-dessous de la couche de fumeée et compatible
avec |'utilisation du local.
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Niveau
Supérieur

A T /\
Epal sa[r

dela vaeau

fumée inférieur
Ef )

Hauteur

libre

Ll |

H1 Ecran de
cantonnement
frse” *
référence
H

HI3 H/2 Ef =25% deH s H <8m

HI > linteau des portes Ef=2ms H>8m

HIl > 1,80m

@ Un écran de cantonnement est constitué:

- soit par des éléments de structure (couverture, poutres, murs);

- soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, SF de degré ¥2h (DH 30) et en
matériau de catégorie M1 (B s30 d0);
- soit par des écrans mobiles (DAS), rigides ou flexibles.
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@ Les locaux de plus de 2000 m=2 de superficie ou de plus de 60
m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage
aussi égaux que possible d’'une superficie maximale de
1600m?=2.

@ La longueur d’'un canton ne doit pas dépasser 60 metres.

@ Ces cantons ne doivent, autant que possible, avoir une
superficie inférieure a 1000 m=2.

@ Matériaux SF de degré 1/4 heure ou DH 30 et en matériau de
catégorie Ml ou B s3 dO.

L
I_t -!|< Ecrans wi- | I

f<BOM & = F < BOm o La fx8Im -
Canion 1 Canton 2 Canton 3
-5 < 1600 me e= S < 1600 m? > S<1600me -
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#¥ Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure ou
égale a 10% ne doit pas étre sépar é d’ une évacuation de fumée par une distance
horizontale supérieure a quatr e foisla hauteur de référence, cette distance ne
pouvant excéder 30 m.

#¥ || faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 m2 de superficie.

[

Toiture pente<10 %

CANTON 1 CANTON 2
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« Les surfaces prises en compte pour I'évacuation des fumeées
doivent se situer dans la zone enfumeée. Les surfaces prises en
compte pour les années d'air doivent étre dans la zone libre de
fumeées. La répartition des amenées d'air doit assurer un balayage

satisfaisant du local. »

LOCAUX > 1000 M2

LOCAUX <1000 m 2

@ Dans le cas de locaux
comprenant un seul canton, la
surface libre totale des AN 3 Sg
des évacuations de fumeées

@ Dans le cas de locaux divisés en
plusieurs cantons, cette amenée
d’air peut se faire par les
cantons périphérigues.

@ Alors: SIAA3 Sg des évacuations
de fumées des 2 cantons les plus
exigeants.

@ Lasurface libre totale des AN 3
Sg des évacuations de fumeées;

@ Si S<300 m=2, alors une fenétre
peut compter pour une bouche
AA et/ou d’évacuation de fumée.

¥¥ Dans le cas oul la toiture (ou le plafond suspendu) d'un canton est horizontale
mais présente des discontinuités de hauteur, le calcul de cette surface utile
est effectué par canton en prenant pour hauteur de référence la hauteur de la
partie la plus haute du canton. La surface utile des évacuations situées dans

les autres parties est corrigee.

¥¥ Dans le cas de locaux comprenant un seul canton, la surface libre totale des
amenées d'air doit étre au moins égale a la surface géométrique totale des

évacuations de fumée.

#¥ Dans le cas de locaux divisés en plusieurs cantons, cette amenée d'air peut se
faire par les cantons périphériques. La surface libre des amenées d'air doit
étre au moins égale a la somme des surfaces géométriques des évacuations
de fumée des deux cantons exigeant les plus grandes surfaces utiles

d'évacuation.
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Epai Selr / \/ \

dela |
fumée v
A :
Hauteur
libre
Ecran de
A cantonnement

référence

Correction des surfaces utiles des évacuations de fumée des locaux de
superficie supérieure a1 000 m2:

La surface utile d'un exutoire doit é&re minorée ou majorée en la multipliant par un coefficient
defficacité suivant que I'exutoire est implanté au-dessous ou au-dessus de la hauteur de référence.
Dans ce dernier cas, lalongueur des conduits de raccordement verticaux éventuels est limitée a
10 diametres hydrauliques sauf justification par le calcul pour des longueurs supérieures (diamétre
hydrauligue = 4 x section du conduit/périmétre du conduit).

Ce coefficient d'efficacité (e) dépend de I'épaisseur de la couche de fumée (Ef) et de la différence de

hauteur (DH) (positive ou négative) d'implantation de I'exutoire par rapport ala hauteur de référence
suivant laformule :

e = (1 + DH/EF)2

Le méme coefficient d'efficacité s'applique a la surface utile des bouches d'évacuation.

Pour un ouvrant en fagade, ce coefficient d'efficacité sapplique a la surface utile de I'ouvrant situé
dans la zone enfumée ; lavaleur DH représente la différence de niveau entre la hauteur de référence
et la moyenne des hauteurs des points hauts et bas de la partie d'ouvrant située en zone enfumée

Lorsgu'un local est désenfumé uniquement par des ouvrants en fagade situés a la méme hauteur, cette

correction n'est pas utile si la moyenne des points hauts et bas est considérée comme hauteur de
référence
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@ leslocaux sont découpés en cantons, dans les mémes conditions qu’en désenfumage naturel;

@ Implantation des bouchesd’ extraction:

1 Tout point d un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure a 10 % ne doit pas
étre séparé d'une bouche d’ extraction par une distance horizontale supérieure a quatre fois
la hauteur moyenne sous plafond.

I Lasurface au sol desservie par une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport
entre longueur et largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2.

4 ‘ Un ventilateur peut desservir au maximum |’ensemble des bouches de 2 cantons
'w.__
=% Plusieurs locaux séparés par des parois résistantes au feu peuvent ére désenfumés par
un systéme unique de désenfumage mécanique
(leréseau doit respecter |’isolement CF entre leslocaux )
‘-“"" Lorsgu’un systéme de désenfumage dessert plusieur s niveaux, le désenfumage ne doit

{ JAMAIS éremisenroutes leniveau n’est pascelui désenfumé par le systéme.

L es écrans de cantonnement doivent étre de 0,50m au moins et de préférence de H/4. Ef
=25% deHs H<8m,Ef=2ms H>8m

L es salles sont équipées de bouches d’extraction par tranche de 320 m2

.JL Le débit d’extraction ala bouche est au moinsde 1m®s pour 100 m? avec un minimum
de 1,5 m*/s par local
Extracticn Extraction
MmN an sernJice Nm en servicea
— _—

Amense d'air
Non en service

I Desenfumage naturel
CANTON SINISTRE Extraction mecanigue
[non mise en rowute)

: & -
Al L33 Ao T
-‘ +. X ke 3 s i' 'l
* + i " *

s

- Extractions mom en service

D..—F'LmEl
By ey Bt s

kS . -, - - - -
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/¥ |Locaux S £1000 m2

METHODE 1
SUE = Sce. ocaf 200, Calcul de SG avec SUE= SG x Cv

METHODE 2

Calcul de a
SUE = (a / 100)x 1000 = x m2

Nota : pour lecalcul du nombre d’exutoire, on arrondi au chiffre supérieur

¥ | ocaux S > 1000 m2

@ SUE est déterminée par type d’exploitation et f(H,Ef);

@ SUE =S x a(%)

@ a est donné dans la table des taux ou par interpolation linéaire.
@ a est donné par les formules:

al=0,13 x4(AN1/2 x (H- EfN3/2 x 0.6 Formule des grands feux (classe 3)

16 x (Ef)1/2

a2=0,043 x (H+ 1,5(AN1/2 - Ef)5/2 Formule des petits feux (classe 1 et 2)

16 x (Ef)1/2
Avec Af =9 m2 pour laclassel
Af =18 m2 pour la classe 2

Af =36 m2 pour la classe 3
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Annexe — Instruction Technique n° 246
Détermination de la surface utile d'ouverture d'une installation d'exutoires
ou d'un ensemble d'évacuation de fumeée

(Application du § 7.1.4, 2°, relatif aux locaux d'une superficie supérieure & 1 000 nv)

Lorsque le désenfumage est imposé aux chapitres relatifs aux dispositions particuliéres a chague
type d'établissement, les locaux susceptibles d'étre désenfumés sont classes, en fonction de
I'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

Classe 1

Structures d'accueil pour personnes agées et personnes handicapées.

Salles d'audition, salles de conférences, salles de réunion, salles réservées aux associations, salles de
guartier, salles de projection, salles de spectacles avec espace scénique isolable.
Restaurants, cafés, bars, brasseries et débits de boissons.

Hétels a voyageurs, hdtels meublés et pensions de famille.

Locaux collectifs des logements-foyers.

Salles de jeux.

Etablissements d'enseignement.

Etablissements sanitaires.

Etablissements de culte.

Administrations, banques, bureaux.

Etablissements sportifs couverts.

Musées.

Classe 2

Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie MO ou M 1.
Salles polyvalentes.

Cabarets.

Bals ou dancings.

Classe 3

Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie M2 ou en bois
classé M3.

Magasins de vente, centres commerciaux et leurs mails.

Bibliotheques, centres de documentation et de consultation d'archives.

Halls et salles d'exposition.
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L' INSTRUCTION
TECHNIQUE

N°® 263

VOLUMES
LIBRES INTERIEURS DANS LES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC
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Elle s'applique, d'une part, aux établissements du premier groupe, d'autre
part, aux établissements du deuxieme groupe pour lesquels lI'encloisonnement
des escaliers est demandé.

Elle ne concernepas:

- les trémies créées par la communication possible entre trois niveaux au
plus, lorsque les dispositions particuliéres l'autorisent;

- les rues intérieures.

Elements verriers Moitie superieure

Plus petite Moitie inferieure

dimension
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Lasurface libre des évacuations de fumée peut étre réalisée soit par des exutoires, soit par des
ouvrants placés sur des fagades différentes. En position de fonctionnement, le dispositif d'obturation
de ces ouvertures ne doit pas faire obstacle a I'écoulement normal des fumées.

Le déclenchement des dispositifs d'évacuation de fumées et d'amenée d'air doit étre automatique et
commandé par un systéme de détection automatique d'incendie respectant les dispositions de I'article
MS58.

DESENFUMAGE NATUREL

les amenées d'air doivent avoir une surface libre équivalente a celle des évacuations de fumée.

Dans le cas d'amenée d'air naturelle par ouvrants en facade du bétiment, au moins 20 % de ces
derniers devront &re commandés automatiquement par le méme systéme et réalisés conformément
aux dispositions de la norme NF S 61-937 (annexe A, fiche VII1).

De méme, lorsgue les niveaux supérieurs sont isolés. 20 % au moins de la surface d'amenée d'air
nécessaire au désenfumage doit étre réalisée par des ouvrants commandés automatiquement et
débouchant soit dans le puits central, soit al'extérieur.

La commande automatique doit toujours étre doublée par une commande manuelle située au niveau
d'acceés des secours ou au poste central de sécurité, sil existe.

Lorsqgue I'atrium comporte un potentiel calorifique réduit (absence de mobilier autre que MO ou M1),
son désenfumage seraréalisé :par des ouverturesinstallées en partie haute de I'atrium et représentant

une surface libre égale a 1/100 de la section de base du volume a désenfumer, avec un minimum de 2
metres carrés,

DESENFUMAGE MECANIQUE

lorsgue les amenées d'air sont naturelles, leur section doit étre telle que, pour le plus grand débit
extrait (correspondant soit al'atrium soit au plus grand des niveaux), la vitesse moyenne de passage
de l'air soit inférieure ou égale a 2 metres par seconde.

Lorsque les amenées d'air sont mécaniques, leur débit est égal au plus grand débit extrait et la

vitesse de soufflage limitée a5 metres par seconde.

Lorsque I'atrium comporte un potentiel calorifigue réduit (absence de mobilier autre que MO ou M1),
un débit extrait égal a 1 métre cube par seconde pour 100 métres carrés de section de base, avec un
minimum de 3 métres cubes par seconde doit ére respecté.
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LES CIRCULATIONS

Lescirculations horizontales, y compris le plénum sil existe, sont recoupées tous les 30 métres par
des écrans de cantonnement d'une hauteur équivalente a celle des retombées.

Le désenfumage des circulations est réalisé mécaniquement par au moins deux bouches d'extraction
situées dans le réservoir de fumées, sous le plafond de la circulation.

Ces bouches sont espacées au maximum de 10 métres en parcours rectiligne et de 7 metres en
parcours non rectiligne, toute porte devant se trouver au plus a 5 metres d'une bouche d'extraction.
Quelle que soit lalargeur de cette circulation, le débit extrait sera de 4 métres cubes par seconde au
moins dans chaque trongon et la vitesse moyenne d'entrée

dair aux bouches limitée a5 metres par seconde.

L'arrivée d'air frais doit se faire en-dessous de la zone enfumable depuis le pied de I'atrium ou depuis
les cantons voisins mis en surpression, sans pour autant étre située obligatoirement dans la moitié
inférieure de la circulation

Bouche
d'extracticn

0.5 m mini.

Bouche 0.5 m Rietomibes

d'extraction

=3m
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Locaux ouverts sur une circulation, elle-méme ouverte sur I'atrium
(locaux de moins de 300 metres carrés, ouverts sur la circulation en exploitation normale)

. Lescirculations horizontales, y compris le plénum s'il existe, sont recoupées tous les 30 métres par
des écrans de cantonnement, d'une hauteur équivalente a celle des retombées.

On désenfume les circulations seulement. Leur désenfumage est réalis€ mécaniquement par au
moins deux bouches d'extraction situées dans le réservoir de fumées, sous le plafond de la
circulation. Ces bouches sont espacées au maximum de 10 metres en parcours rectiligne et de 7
meétres en parcours non rectiligne. Quelle que soit la largeur de cette circulation, le débit extrait est
de 8 metres cubes par seconde au moins dans chagque trongon et la vitesse moyenne d'entrée d'air aux
bouches limitée &5 métres par seconde.

L'arrivée d'air frais doit se faire en-dessous de la zone enfumable depuis le pied de I'atrium ou depuis
les cantons voisins mis en surpression, sans pour autant étre située obligatoirement dans la moitié
inférieure de la circulation.

Locaux directement ouverts sur l'atrium
(bureaux paysagers, de surfaces commerciales ou d'exposition ou de locaux similaires)

Ces locaux sont recoupés en cantons de désenfumage d'une surface maximale de 1600 metres carrés.

Le désenfumage est réalisé par extraction mécanique des fumées au plafond des locaux, avec un
débit de 1 metre cube par seconde pour 100 métres carrés de surface, avec un minimum de 10,5
metres cubes par seconde par local ou par canton, la vitesse moyenne d'entrée de I'air aux bouches
étant limitée a 5 metres par seconde. De plus, le systéme de désenfumage est calculé pour le niveau
exigeant le plus grand débit.

L'amenée d'air seffectue soit naturellement depuis le pied de I'atrium, soit depuis les volumes ou

cantons adjacents mis en surpression, sans pour autant étre située obligatoirement dans la moitié
inférieure du local.
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LES IMMEUBLES

DE GRANDE HAUTEUR

(1.G.H.)

http://www.allsecurite.com page 68 Mise & jour : 20/03/07



http://www.allsecurite.com

LES REGLES DE DESEMFUMAGE

ERP

DISPOSITIFS D’INTERCOMMUNICATION

Conformément aux dispositions de [I'article R122-10 du CCH, les
communications d’un compartiment a |'autre doivent étre assurées par des
dispositifs coupe-feu et pouvant étre franchis par des personnes isolées, sans
mettre en communication directe I’atmospheér e des deux compar timents.

L es dispositifs doivent étre étanches aux fumées en position de fermeture,
permettre |’ @imination rapide des fumeées introduites pendant le passage a partir
du compartiment sinistré et, méme lorsqu’ils sont utilisés en continu, empécher
I’envahissement par les fumées dela partie non sinistr ée.

L es dispositifs doivent avoir une surface de 3 métres carrésau moins et 6 metres
carrésau plus. ll1s ne doivent comporter que 2 issues ; le cheminement entre elles
doit avoir 1,20m delong au moins et étre dépourvu de tout obstacle

Lesqualitésderésistance au feu des blocs portes, nécessaires pour obtenir le
degr é coupe feu imposé doivent étre adaptés au désenfumage choisi.

Lorsque ces dispositifs donnent acces aux escaliers, ils
doivent :

- souvrir danslesensdela sortievers|’escalier
- étreéguipésdeferme-porte

- Porter une plaque signalétique de chaque cété,

Lorsque ces dispositifs font communiquer 2
compartiments, ils doivent :

- souvrir versl’intérieur du dispositif,

- étreéquipésdeferme-porte
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- Porter une plaque signalétique sur la face extérieure,

LES CIRCULATIONS HORIZONTALES COMMUNES

Les circulations horizontales communes doivent étre désenfumables en cas
d’incendie, a I’exception des paliers d’ascenseurs lorsque ceux-ci sont isolés par
des portes coupe feu.

Le systeme de désenfumage doit é&re mis en route automatiquement dans le
premier compartiment sinistré et ne doit pouvoir I’étre que manuellement dans
les autres.

La mise en route doit se faire par des dispositifs sensibles aux fumées, répartis
judicieusement dans les circulations et concus pour éviter les alarmes
intempestives. La commande manuelle doit se trouver au poste central de
securite.

7
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Circulation SAS Escalier

Cette solution comporte:
- 1 bouche de soufflage et une bouche d'extr action par sas.
- 1 bouche de soufflage a proximité de chacun des sas et des bouches d'extraction dans la
circulation horizontale.

Cette solution permet de conserver une double protection constructive (AUCUN PASSAGE
POSSIBLE DE GAZ ET DE FUMEES). Etant donné le nombre élevé de conduits,
I'équilibrage de ce systéme est délicat a réaliser.

LESPORTES
Entrelessas et lesescaliers: PF 1 heure
Entrelessasde circulation horizontale: PF 1h et CF 1/2 heure

BOUCHESET VOLETS
Bord supérieur des bouches de soufflage des sas a une hauteur maximale de 0.50 métres du
sol fini équipé de volets PF 1 heure, fermés en position d'attente.

L es bouches d'extraction doivent étre situées le plus pres possible du plafond, bord inférieur
a 1,80 metres du sol minimum équipées de volets PF 1 heure, fermés en position d'attente.
Dans les circulations, on garde les méme car actéristiques avec des volets CF 1 heure et CF 2
heur es en sortie de conduit vertical d'extraction.
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F¥ Deébit extraction: Qvh>1,3xQvb
¥ Vitesse de | 'air V<5m/s
F¥débit mini Q =1 m3/s

¥ Soufflage du SAS :
Q vb> 0,20 m3/s/m2 de sas

¥ Porte du sas : PF 1HOO, CF 1/2HO00

¥ \Vitesse de | 'air porte de I’escalier ouverte :
V3 0,5m/s

F¥\/olet extraction implanté a plus d’1,80m du sol CF 2HOO,
fermé en pos. Attente

¥¥\/olet de soufflage implanté a d’0,5m maxi du sol, CF 1HOO
fermé en pos. attente

¥ Conduits CF 2HOO

f¥\olet de soufflage et d’extraction implantés respectivement
a 1,80m mini et a d’0,5m maxi du sol, PF 1HOO fermé en
pos. attente
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ERP

+

Circulation SAS Escalier

1 bouche de soufflage par sas.
1 Baie per mettant le passage d’air entre chaque sas et la circulation horizontale commune

Des bouches d’ extraction dansla circulation

Cette solution per met de conserver isolement constructif entre la circulation et |’ escalier

LESPORTES

Entrelessaset lesescaliers: CF 1 heure
Entrelessasde circulation horizontale: PF 1h et CF 1/2 heure

BOUCHESET VOLETS
L es baies doivent avoir leur bord supérieur a une hauteur maximale de 0.50 metres du sol fini

et une surface de 20 dm?.

L es bouches de soufflage des sas doivent étre situées le plus prés possible du plafond, bord
inférieur a 1,80 metres du sol minimum équipées de volets PF 1 heure, fermés en position
d'attente.

Dans les circulations, on gar de les mémes car actéristiques avec des volets CF 2 heures en sortie de
conduit vertical d'extraction.
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F¥ Deébit extraction: Qvh>1,3xQvb
#¥\itesse de | 'air porte du sas ouverte : 1 m/s
F¥débit mini Q =1m3/s
¥ Soufflage sortie du SAS :

Vitesse de l’airV<5m/s

section mini 20 dm2
¥ Porte du sas : PF 1HOO, CF 1/2H0O
#¥ Vitesse de | 'air porte de I’escalier ouverte :

V3 0,5m/s
¥ Porte escalier CF1h

F¥\olet extraction implanté a plus d’1,80m du sol CF 2HOO,
fermé en pos. Attente

#¥\/olet de soufflage implanté a d’0,5m maxi du sol, CF 1HOO
fermé en pos. Attente et fct fermeture fusible a 70° C

¥ Conduits CF 2HOO

f¥\/olet a PF 1HOO fermé en pos. attente
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ANNEXE CALCUL DU TAUX @ ERP

Table des taux (en %) servant a déterminer la surface utile d'ouverture
d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumée

Hauteur moyenne Hauteur libre de Epaisseur dela Taux a (en %)
sous plaf)ond e fimée @iny) coucrze de f)umée il e |
m enm Classe 3
2,50 2,00 0,50 0,23 0,33 0,47
3,00 2,25 0,75 0,23 0,32 0,46
2,00 1,00 0,17 0,23 0,33
3,50 2,65 0,85 0,27 0,39 0,55
2,50 1,00 0,23 0,33 0,46
2,00 1,50 0,14 0,19 0,27
4,00 3,00 1,00 0,30 0,43 0,61
2,50 1,50 0,19 0,27 0,38
2,00 2,00 0,12 0,17 0,23
4,50 3,40 110 0,35 0,49 0,70
3,00 1,50 0,25 0,35 0,50
2,50 2,00 0,16 0,23 0,33
2,25 2,25 0,13 0,19 0,26
5,00 3,75 125 0,38 0,54 0,76
3,50 1,50 0,31 0,44 0,63
3,00 2,00 0,21 0,30 0,43
2,50 2,50 0,15 0,21 0,29
5,50 4,15 135 0,43 0,60 0,85
4,00 1,50 0,38 0,54 0,76
3,50 2,00 0,27 0,38 0,54
3,00 2,50 0,19 0,27 0,38
2,75 2,75 0,16 0,23 0,32
6,00 4,50 1,50 0,46 0,64 0,91
4,00 2,00 0,33 0,47 0,66
3,50 2,50 0,24 0,34 0,48
3,00 3,00 0,18 0,25 0,35
6,50 4,90 1,60 0,50 0,71 1,00
4,50 2,00 0,39 0,56 0,79
4,00 2,50 0,30 0,42 0,59
3,50 3,00 0,22 0,31 0,44
3,25 325 0,19 0,27 0,38
7,00 5,25 1,75 0,53 0,75 1,06
5,00 2,00 0,46 0,65 0,92
4,50 2,50 0,35 0,50 0,71
4,00 3,00 0,27 0,38 0,54
3,50 3,50 0,20 0,29 0,41
7,50 5,65 185 0,58 0,82 1,16
5,50 2,00 0,53 0,75 1,07
5,00 2,50 0,41 0,59 0,83
4,50 3,00 0,32 0,46 0,64
4,00 3,50 0,25 0,35 0,50
3,75 3,75 0,22 0,31 0,44
8,00 6,00 2,00 0,61 0,86 1,22
5,50 2,50 0,48 0,67 0,95
5,00 3,00 0,38 0,53 0,76
4,50 3,50 0,30 0,42 0,60
4,00 4,00 0,23 0,33 0,47
8,50 6,50 2,00 0,69 0,97 1,37
6,00 2,50 0,54 0,77 1,09
5,50 3,00 0,44 0,62 0,87
5,00 3,50 0,35 0,49 0,70
4,50 4,00 0,28 0,39 0,56
4,25 4,25 0,25 0,35 0,50
9,00 7,00 2,00 0,85 1,08 1,53
6,50 2,50 0,61 0,87 1,23
6,00 3,00 0,50 0,70 0,99
5,50 3,50 0,40 0,57 0,81
5,00 4,00 0,33 0,46 0,65
4,50 4,50 0,26 0,37 0,53
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Hsgﬂtseulrafn;r%e(neze Hautar libre de cES?hS:?:Iuer fsalge Taux o (en %) mng;ﬁZusrous Hautar libre de
pm) fumée (en m) enm) 0 m;&dmﬂm fumée (en m)
9,50 7,50 2,00 0,95 1,20 1,70

7,00 2,50 0,76 0,97 1,37

6,50 3,00 0,56 0,79 1,12

6,00 3,50 0,46 0,65 0,92

5,50 4,00 0,38 0,53 0,75

5,00 4,50 0,31 0,44 0,62

4,75 4,75 0,28 0,39 0,56

10,00 8,00 2,00 1,05 1,32 1,87
7,50 2,50 0,85 1,07 1,52

6,50 3,00 0,70 0,88 1,25

6,00 3,50 0,52 0,73 1,04

5,50 4,00 043 0,61 0,86

5,00 4,50 0,36 0,50 0,71

5,00 0,29 0,41 0,59

10,50 8,50 2,00 1,16 1,45 2,05
8,00 2,50 0,94 1,18 1,67

7,50 3,00 0,77 0,98 1,39

7,00 3,50 0,64 0,82 1,16

6,50 4,00 0,48 0,69 0,97

6,00 4,50 0,41 0,57 0,81

5,50 5,00 0,34 0,48 0,67

5,25 5,25 0,31 0,43 0,61

11,00 9,00 2,00 1,27 1,58 2,23
8,50 2,50 1,04 1,30 1,83

8,00 3,00 0,86 1,08 1,53

7,50 3,50 0,72 0,91 1,28

7,00 4,00 0,60 0,77 1,08

6,50 4,50 0,46 0,65 0,91

6,00 5,00 0,38 0,54 0,77

5,50 5,50 0,32 0,46 0,64

11,50 9,50 2,00 1,39 1,71 2,42
9,00 2,50 1,14 1,41 2,00

8,50 3,00 0,95 1,18 1,67

8,00 3,50 0,79 1,00 1,42

7,50 4,00 0,67 0,85 1,20

7,00 4,50 0,57 0,72 1,02

6,50 5,00 043 0,61 0,87

6,00 5,50 0,37 0,52 0,73

5,75 5,75 0,34 0,48 0,67

12,00 10,00 2,00 1,52 2,06 2,62
9,50 2,50 1,25 1,53 2,17

9,00 3,00 1,04 1,29 1,82

8,50 3,50 0,88 1,10 1,55

8,00 4,00 0,74 0,94 1,32

7,50 4,50 0,63 0,80 1,13

7,00 5,00 0,54 0,69 0,97

6,50 5,50 0,41 0,58 0,83

6,00 6,00 0,35 0,50 0,70

12,50 10,50 2,00 1,66 2,22 2,81
10,00 2,50 1,36 1,84 2,34

9,50 3,00 1,14 1,40 1,98

9,00 3,50 0,96 1,19 1,69

8,50 4,00 0,82 1,03 1,45

8,00 4,50 0,70 0,88 1,25

7,50 5,00 0,60 0,76 1,07

7,00 5,50 0,51 0,65 0,92

6,50 6,00 0,40 0,56 0,79

6,25 6,25 0,37 0,52 0,73
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Epaisseur dela Hauteur
couche defumée Taux a(en%)  moyenne sous

Hauteur moyenne

Hauteur libre de
fumée (en m)

Hauteur libre de

sous plafond (en fumée (en m)

13,00 11,00 , 1,80 2,39 3,02
10,50 2,50 1,48 1,99 2,52
10,00 3,00 1,24 1,68 2,14
9,50 3,50 1,05 1,29 1,83
9,00 4,00 0,90 112 1,58
8,50 4,50 0,77 0,97 1,37
8,00 5,00 0,66 0,84 1,18
7,50 5,50 0,57 0,72 1,02
7,00 6,00 0,49 0,63 0,88
6,50 6,50 0,38 0,54 0,76

13,50 11,50 2,00 1,95 2,56 3,23
11,00 2,50 161 2,14 2,70
10,50 3,00 1,35 181 2,30
10,00 3,50 1,15 1,56 1,98
9,50 4,00 0,99 121 171
9,00 4,50 0,85 1,05 1,49
8,50 5,00 0,73 0,92 1,30
8,00 5,50 0,63 0,80 113
7,50 6,00 0,55 0,69 0,98
7,00 6,50 0,47 0,60 0,85
6,75 6,75 0,39 0,56 0,79

14,00 12,00 2,00 2,10 2,75 344
11,50 2,50 1,74 2,29 2,89
11,00 3,00 1,47 1,95 2,46
10,50 3,50 1,25 1,68 2,13
10,00 4,00 1,08 1,46 1,85
9,50 4,50 0,93 114 161
9,00 5,00 0,80 1,00 141
8,50 5,50 0,70 0,87 1,24
8,00 6,00 0,61 0,76 1,08
7,50 6,50 0,53 0,67 0,94
7,00 7,00 0,46 0,58 0,82

14,50 12,50 2,00 2,26 294 3,66
12,00 2,50 1,88 2,46 3,08
11,50 3,00 1,59 2,09 2,63
11,00 3,50 1,36 1,80 2,28
10,50 4,00 117 157 1,99
10,00 4,50 1,01 1,37 1,74
9,50 5,00 0,88 1,08 153
9,00 5,50 0,77 0,95 1,35
8,50 6,00 0,67 0,84 1,18
8,00 6,50 0,58 0,73 1,04
7,50 7,00 0,51 0,64 0,91
7,25 7,25 0,47 0,60 0,85

15,00 13,00 2,00 2,43 3,14 3,88
12,50 2,50 2,03 2,63 3,27
12,00 3,00 1,72 2,24 2,81
11,50 3,50 1,47 1,94 2,44
11,00 4,00 1,27 1,69 2,13
10,50 4,50 1,10 1,48 1,88
10,00 5,00 0,96 130 1,65
9,50 5,50 0,84 1,03 1,46
9,00 6,00 0,73 0,91 1,29
8,50 6,50 0,64 0,80 114
8,00 7,00 0,56 0,71 1,00
7,50 7,50 0,49 0,62 0,88

Les valeurs du taux o pour les épaisseurs de la couche de fumée ou pour des hauteurs moyennes sous plafond
différentes de celles du tableau sont obtenues par interpolation linéaire (en raisonnant a partir del'épaisseur dela
couche de fumée) ou par calcul al'aide des deux formules données ci-aprés. En aucun cas, on ne peut extrapoler.
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Calcul du taux a

Le taux o permettant de déterminer la surface utile d'une installation d'exutoires ou
d'un ensemble d'évacuation de fumée est une fonction qui dépend de la surface du feu
(Af), de la hauteur moyenne sous plafond (H) et de I'épaisseur de la couche de fumée
(Ef).

Lasurface de feu retenue est de :
9 m? pour laclasse1;
18 m* pour laclasse 2 ;
36 m’ pour la classe 3.
Si I'épaisseur de fumée est supérieure ala moitié de la hauteur de référence, le calcul
est effectué pour :
= H
Ef 7
Deux formules permettent de calculer ce taux. La premiére, relative au grand feu,
donne:

e 16 x VEF

La deuxiéme, relative au petit feu, sécrit :

0,043 x (H + 1,5 VAT - Ef)*?
16 x VEf

Laformule du grand feu est utilisée pour tous | es locaux de la classe 3.
Laformule du petit feu est utilisée pour les locaux des classes 1 et 2, si la hauteur libre
de fumeée est supérieure a deux fois le diamétre théorique du feu (D) :

, 4AT
o -y

Si la hauteur libre de fumée est inférieure a cette valeur, on utilise également la
formule du grand f

al=
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EXTRAIT REGLESAPSAD

LA REGLE

R 17

APSAD

( extrait)
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Dans le cadre de la protection des biens, des contraintes sont également édictées par la
regle R 17 de I'APSAD.

Celle-ci définit 7 groupes, en fonction de la nature des risques de I'entreprise.

Deux applications différentes en fonction de ce classement peuvent étre proposées (en
accord avec les services concernés de I'APSAD) :

__pour les 3 premiers groupes (GR 1 a GR 3), les résultats étant
identiques a ceux obtenus par l'application de I'Instruction
technique n° 246, I'application de la réglementation ERP est
suffisante ;

__pour les quatre derniers groupes (GR 4 a GR 7), les surfaces
a préconiser sont celles des textes réglementaires (Code du
travail, réglementation ERP, etc.), sauf spécification spéciale
des assureurs en raison des biens a protéger et de
I'importance des dommages éventuels, ou les spécifications de
laregle R 17 seront retenues.

A noter :

LESREGLESAPSAD SONT DESPRECONISATIONSET NE SONT PAS
OBLIGATOIRES.
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UN BATIMENT MAGASIN

I Traitement
et
expédition

La solution existante est un désenfumage naturel/naturel.

Stockage

La partie stockage du bétiment représente 6935,9 m2, le désenfumage est obligatoire dans
ce secteur. Cependant aucune séparation n’ apparait entre la zone et le reste du béatiment
(cloisonnement coupe feu), la zone a considérée est donc le batiment en entier soit
13720,7 m2.

Les cantons

Les cantons devant étre 1000<S<1600 m?2 et | <60 m il faut décomposer la zone en
cantons aussi égaux gue possible. Nous allons donc décomposer la zone en 13
cantons de 1000m? et 1 de 720,7 m2.

- retombées sous toiture
danslebatiment , lesretombéesdevront é&rede 3,10 m!

Dans le batiment, la hauteur deréférence est de 9,31 m, la hauteur dela zone
libredefuméeest de9,31-3,10=6,21m

SUE batiment = [(13720*1.12)/100]= 153,66 m?

La SUE minimum sera donc de 154 m?
On peut par exemple répartir 11,20 m? pour chague canton de 1000m? et 8 n?
dans |e canton de 720 n®?.

La surface de chaque exutoire dépendant des caractéristiques commerciales de la
marque choisie.
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. ENTREPOT DE VENTE

[ La solution existante est un désenfumage naturel/naturel.
Surface : 1300 m2, Hauteur moyenne sous plafond : 8 m, Hauteur de stockage : 6 m
Hauteur de la zone enfumée : 2,5 m

ler calcul : Codedu travail

1. Décret n° 92-332

Surface géométrique = 1300/100 = 13 m?.

2. Circulaire d'application n° 95-07

Surface utile d'exutoire = SUE1 = 1300/200 = 6,5 m?.

2e calcul : Réglementation ERP

1. Type de |'établissement : M

2. Détermination de |la catégorie

Effectif = 2 personnes/m? sur 1/3 de la surface d'oli un effectif = 1300/3 x 2 ~ 866 p. ( 2e cat.)
3. Désenfumage prévu par |'article M 18 et |.T. n° 246.

_ Hauteur moyenne sous plafond =H =8m

_ Hauteur delazonelibreenfumée=H-Hf =8-25=55m

L'Instruction technique n° 246 donne un taux o de 0,95% (classe 3). D'ou une surface utile
d'exutoire SUE2 = 1300 x 0,95/100 = 12,35 m*,

3ecalcul : Application delaregle APSAD R 17

Le risque pour stockage de décors est classé RTD B3, en fonction de la hauteur moyenne
sous plafond et de la hauteur de la zone enfumée ; on se situe dans le groupe de risque n° 6
(GR 6) avec un taux o de 2,02 %.

Surface utile d'exutoire = SUE3 = 1300 x 2,02/100 = 26,26 m-.

Conclusion
En |'absence de demande spécifique des assureurs, le Code du travail, faisant référence ala
réglementation ERP (Instruction technique n° 246), s applique.

La surface utile d'exutoire a retenir sera donc 12,35 m?.
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1. SERVICE D’UN ETABLISSEMENT DE SOINS

_ Hauteur moyenne sous plafond =H =2,70 m
Canton de 1600 m? 60m delong, 2,50 m de hauteur (faux plafond), circulation de 2UP

L'Instruction Technique n°® 246 donne lesregles suivantes :

CINE
I%

T T T T

® On en déduit une extraction de 3600 m*/h par bouche .
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ANNEXE

LE DESENFUMAGE DANS LES ERP

LES SPECIFICITES LIEES A CHAQUE
TYPE
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LES OBLIGATIONS

8 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de
['annexede Il T 246.

8 2. Lescirculations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y
compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent étre désenfumées

mécani quement, al'exception des circulations horizontal es communes des bétiments comportant au plus un étage sur
rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent étre désenfumeés naturel lement.

§ 3. En aggravation de l'article DF 7, leslocaux visés al'article J 12 (8 4) sont soumis aux dispositions de cet article J
12.

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontal es communes et
compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au systéme de détection incendie dans les conditions
précisées al'article J 36.

§ 5. En application del'article DF 3, si I'établissement est doté d'un groupe électrogene, les ventilateurs de désenfumage
doivent étre réalimentés automati quement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale.
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Domaine d’ application

8 1. Pour le calcul du coefficient au sensde l’annexede I'l T 246, les locaux sont répartis, en
fonction de I'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

a) Classe 1 : salles d audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées
aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles
multimédia ;

b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des
décors en matériaux de catégorie MO ou M1 ou classés A1 ou B-2, d0, sdles polyvalentes;

c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en
matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou classés D-s3, dO.

§ 2. Les commandes des systemes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni
asservies a la détection automatique d’ incendie, y compris pour les établissements visés au premier
alinéadel'article L. 15 (8 1).

Désenfumage des magasins de décors et d’ accessoires

Les magasins de décors et d’ accessoires doivent ére désenfumés conformément aux dispositions de
I"IT 246.

En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit
correspondre au cinquantieme de la superficie des locaux, la surface des amenées d’ air étant au
moins équivalente.

Toursd’'incendie

En I absence d’ escaliers protégés permettant d’ accéder directement aux dessous, aux cintres et aux
grils, une ou plusieurs « tours d’ incendie » (équipées d’ une colonne seche), judicieusement
réparties, doivent étre aménagées dans toute la hauteur de la cage de scéne pour permettre aux
sapeurs-pompiers d attaquer le feu atous les niveaux.
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En complément des dispositions de I article MS 43, les tours d’ incendie doivent étre établies dans
les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou El 120. Les portes doivent étre CF de
degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou EI60-C. Ces escaliers doivent étre désenfumeés
conformément aux dispositions de I'article CO 53 (81).

Toutefois, les tours d’ incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsgue
I” acces des secours peut S effectuer directement de I’ extérieur par des baies, au moyen d' échelles ou
de balcons, atous les niveaux de service.

Désenfumage du bloc-scéne

L e bloc-scene doit étre désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit ére assuré
conformément aux dispositionsde I’ T 246. Toutefois, dans le cas d’ un désenfumage naturel, la
regledu 8§ 7.1.4, premier alinéa, de I’ T 246 est applicable également aux scénes de surfaces
supérieures a 1 000 2.

En complément de |’ I T 246, les dispositions suivantes sont applicables :

- le débouché des exutoires et des conduits d’ évacuation doit étre situé a une distance horizontale de
8 métres au moins des baies voisines ;

- le nombre minimal d’ exutoires doit étre de deux. Les sections doivent étre sensiblement de méme
valeur ;

- les ouvrants en fagade peuvent exceptionnellement ére admis sous réserve qu’ils soient répartis
sur trois faces au moins et que chague ouvrant ait sensiblement la méme section ;

- les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent étre manuelles. Chaque
commande doit agir sur la moitié de I installation. Elles doivent ére situées sur le plancher de
scene, a proximité d’ une issue, et étre doublées par des commandes situées a |’ extérieur de la cage
de scéene. En cas de désenfumage mécanique, la commande de I’ unité de commande manuelle
centralisée doit étre doublée d’ une commande de déclenchement située a proximité de labaie de
scene. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement |’ ouverture des évacuations
de fumée dés que latempérature atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scéne.
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Dispositions générales
8 1. Leslocaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de I'annexe de I'l T
246.

8 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure a 1 000 ne, dans les
conditions définies au 8 7 de l'instruction technique 246.

8 3. (Arrété du 22 novembre 2004) Les boutiques d'une superficie totale inférieure a 300 M2,
réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n‘ont pas a étre désenfumées. Leur superficie
n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la
boutique et le mail n'est pasimposé

8 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Cas particulier deslocaux établis sur plusieurs niveaux misen communication entre eux

§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas
visés al'articleM 6 (8 1), les niveaux peuvent étre considérés comme un volume unique d'une
superficie de plus de 1 000 m@.

Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue a
['article M 6 (8 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfume
comme un volume unique de plus de 1 000 m

8 2. Danstous les autres cas, chague niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau
supérieur peut ére désenfumé naturellement.

Désenfumage desréserves.

8 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de
moins de 1 000 ne.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De
plus, ces commandes doivent sintégrer dans le SSI de I'établissement.
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Domaine d'application
(Arrété du 22 mars 2004)
g1

Les établissements vises au présent chapitre sont de laclasse 1 pour la détermination du coefficient
au sensde I'annexe de I'l' T 246.

§2.

Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques
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Domaine d’ application
(Arrété du 22 mars 2004)

81
Les établissements vises au présent chapitre sont de laclasse 1 pour la détermination du coefficient
au sensde I'annexe de I'l' T 246.

82

En atténuation des articles DF 4 et DF 6, aucun désenfumage des circulations horizontales
desservant des locaux réservés au sommeil n'est obligatoire dans I'un des cas suivants :

- ladistance a parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un
escalier désenfumé (ou mis al'abri des fumées), ne dépasse pas 10 m;

- leslocaux réservés au sommeil sont situés dans des batiments a un étage sur rez-de-chaussée au
plus; ils sont pourvus d'un ouvrant en facade.

Cette disposition ne sapplique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant
en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées a l'article GN 8.

§3.
Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour I'évacuation
des locaux a sommeil doivent étre équipées d'un ferme - porte.

§4.
Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux a sommeil, le désenfumage
doit ére asservi aladétection automatique d'incendie de la circulation concernée.

Voir auss lesarticlesPO et PE
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Désenfumage
8 1. Généralités.

Lesingtallations de désenfumage permettent |'évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.
Lesingtallations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent ére communes.

L e désenfumage du parc peut étre réaisé par tirage naturel ou mécanique.

Lamise en place d'un dispositif anti-intrusion tel qu'un grillage ou une grille, ingtalé au droit des ouvertures d'un parc
de stationnement largement ventilé ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs, ne doit pas réduire I'efficacité
du désenfumage.

§ 2. Désenfumage naturel.

Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d'air naturelles qui communiquent
avec |'extérieur directement ou au moyen de conduits.

L e désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts comprenant un seul niveau, situé au
niveau deréférence, s les ouvertures damenées d'air en partie basse et d'évacuation des fumées en partie haute
présentent une surface libre minimale de 12 décimetres carrés par véhicule pour chacune de ces deux fonctions.

Cette disposition est également admise pour le niveau situé immédiatement au-dessus et celui situé immédiatement au-
dessous du niveau de référence de tout parc de stationnement couvert s ladistance maximale entre les bouches
d'amenées dair et d'évacuation des fumées est inférieure & 75 métres.

L es parcs de stationnement largement ventiléstels que définis al'article PS 3 sont réputés ére désenfumés
naturellement quel que soit e nombre de leurs niveaux.

§ 3. Désenfumage mécanique.

L e désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau deréférence ains que dansles
niveaux du parc en superstructure, al'exception des cas prévus aux troisiéme et quatriéme alinéas du 8 2 ci-dessus et des
cas particuliers ou le parc dispose de niveaux répondant aux conditions de désenfumage naturel justifiées par une étude
au moyen de I'ingénierie du désenfumage, et dans ces niveaux uniquement.

L e désenfumage mécani que seffectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimum correspondant a 900
meétres cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut ére réduite a 600 métres cubes par heure,
par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d'un systéme d'extinction automati que du type
sprinkleur.

Les amenées d'air peuvent étre naturelles ou mécaniques. Dans le cas d'amenées d'air mécaniques, le débit d'amenée
d'air doit &re del'ordre de 0,75 fois le débit extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d'un compartiment entraine lamise al'arrét de la ventilation
mécani que du parc. Cette mesure n'empéche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans d'autres
compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.

8§ 4. Dispositions techniques.

4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique :

L es bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.

Les bouches d'amenée d'air se situent en partie basse du compartiment & désenfumer ; ces amenées d'air sont réali sees
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soit par des ouvertures en fagade soit par des conduits.

L es bouches d'extraction sont install ées en position haute dans le volume a désenfumer. Elles sont interdites dans les
rampes intérieures du parc.

4.2. Conduits de désenfumage :

4.2.1. Conduits de désenfumage naturd! :

Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :

- leur section est au moins égale ala surface libre des bouches qu'il s desservent par niveau ;

- lerapport de la plus grande ala plus petite dimenson de la section des conduits et des bouches est inférieur ou égal a
2.

Ces dispositions sappliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un systéme de désenfumage mécanique.

Dans ce dernier cas, les ouvertures damenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimétres carrés par véhicule
lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 métres cubes par heure et dune surface minimale de 6 décimétres carrés
par véhicule lorsgque le débit d'extraction exigé est de 600 métres cubes par heure.

Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L'angle avec la verticae de ces
dévoiements n'excede pas 20 degrés.

Lalongueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits trainasses, n'excéde pas deux metres,
sauf si I'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au 8§ 5 suivant.

Ces dispositions sappliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un systéme de désenfumage mécanique.

Dans ce dernier cas, les ouvertures damenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimétres carrés par véhicule
lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 metre cubes par heure et d'une surface minimale de 6 décimétres carrés par
véhicule lorsgue le débit d'extraction exigé est de 600 métres cubes par heure.

4.2.2. Conduits de désenfumage naturel et mécanique :

L es conduits de désenfumage sont réalisés en matériaux de catégorie MO ou A2-s2, dO et sont stables au feu de degré
/4 d'heuretel que défini au § 1.2 del'annexe 5 de I'arrété du 22 mars 2004 relatif alarésistance au feu des produits,
€éléments de construction et d'ouvrages.

Dans latraversée du parc, les conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes et portes de visite sont coupe-feu de
degré 1/2 heure ou Elmulti 30 (ve ou ho), sauf dans le compartiment desservi. Silstraversent d'autres locaux, ils sont du
méme degré coupe-feu que les parois traversées.

L es conduits de désenfumage du parc sont indépendants par niveau et par compartiment tant pour |'arrivée d'air frais que
pour |'évacuation des fumées. Ils peuvent déboucher dans un systéme collecteur dans le cas d'une extraction mécanique,
a condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins alahauteur d'un niveau.

L e débouché des exutoires et des conduits d'évacuation des fumées se trouve en dehors des parties de toiture pour
lesquelles une protection particuliére est demandée al'article PS 10.

L e débouché des conduits d'évacuation des fumées des parcs de stationnement d'une capacité inférieure ou égale a cent
véhicules peut étreinstallé en fagade sil n'existe aucune baie établie & moins de 8 métres au-dessus d'eux ou aleur
aplomb, ni dans une zone de 4 métres de part et d'autre. || en est de méme pour e débouché des conduits d'évacuation
d'air naturel communiquant directement avec I'extérieur.

4.3. Ventilateurs de désenfumage :

Les ventilateurs d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures 8400 °C ou sont classés F400 120. Ces exigences
peuvent étre réduites a 200 °C pendant deux heures ou F200 120 si |e compartiment est équipé d'un systéme d'extinction
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automati que du type sprinkleur.

Chague ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions prévues al'article EL 16, § 1 et 2,
des dispositions général es du réglement.

Pour éviter que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d'extraction, y compris leurs
moteurs, sont éoignés de tout véhi cule en stationnement par un espace vide minimal de 3 métres. Lorsque cette distance
ne peut &re directement respectée, lamise en place d'un élément constructif répondant aux dispositions ci-dessous est
considérée comme satisfaisante :

- il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré égal au degré coupe-feu du plancher haut du
niveau correspondant avec un maximum de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou El 60 ;

- la distance de 3 métres prévue ci-dessus est vérifiée en le contournant, quel que soit le plan choisi.

4.4. Dispositifs de commandes manuelles :

Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale & 1 000 véhicules ains que dans ceux d'une capacité supérieurea 1 000
véhi cules équipés d'un systéme généralisé d'extinction automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes
manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment, suffisasmment renseignées pour permettre l'arrét et la
remise en marche des ventilateurs, est ingtall € au niveau de référence, a proximité de chaque accés des véhicules. Dans
tous les cas, le dispositif de commandes manuelles est sgnalé de fagon parfaitement repérable de jour comme de nuit.

Dans le cas d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, I'utilisation d'un de ces
dispositifs entraine I'inhibition des autres.

Pour les autres parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées a l'intérieur du poste de sécurité défini al'article
PS 26.

4.5. Le désenfumage des escaliers desservant les parcs de stationnement n'est pas obligatoire.

§ 5. Lerecours al'ingénierie du désenfumage est autoriseé pour les parcs de stationnement couverts. Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage fait appel aun organisme reconnu compétent par le ministre del'intérieur. Apres accord de la sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH, sur les
hypothéses et les scénarios retenus, cet organisme produit un rapport d'étude qui précise notamment :

- lesmodées et codes de calculs utilisés ;

- les criteres d'évaluation desrisques;

- les conclusions au regard de ces critéres.
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Domaine d'application

(Arrété du 22 mars 2004)

8 1.(Arrété du 22 novembre 2004)

Pour le calcul du coefficient aau sensdel'l T 246, leslocaux sont répartis, en fonction de
I'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

a) Classe 1: sdlesdejeu;

b) Classe 2 : bals ou dancings. »

8 2.En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des
niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent étre désenfumées.

8 3.En aggravation de I'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols
doivent étre désenfumeés ou mis al'abri des fumees.

8 4.En aggravation de I'article DF 6, les circulations horizontal es encloi sonnées de longueur
supérieure ou égale a5 m doivent étre désenfumées.

8 5.Le désenfumage des locaux cités al'article P 5 peut étre impose, apres avis de la
commission de sécurité, sils comportent des risques d'incendie associés a un potentiel
calorifique (ou fumigene) important.

8 6.5 I'établissement est équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A, le
désenfumage doit étre commandé automati quement par la détection automatique d'incendie.
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Domaine d'application

8§ 1.Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du
coefficient au sens de I'annexe de l'instruction technique 246.

§ 2.En complément des articlesDF 6 et DF 7 :
- aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est impose dans les béatiments
comportant au

plus un étage sur rez-de-chaussée ;
- le désenfumage des bétiments comportant plus d'un éage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas
de locaux

réservés au sommeil peut ére réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public,
guelle que

soit leur superficie, a l'exception des sanitaires;
- danstous les cas, le désenfumage des circul ations horizontales des sous-sols est exigible.

§ 3.Le désenfumage des locaux de superficie inférieure a 300 métres carrés peut étre réalisé a partir
des fenétres, dans les conditions prévues au paragraphe 3.9 del'l T 246.

8 4.En aggravation de l'article DF 6, dans les bétiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée
comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de I'ensemble des circulations
horizontales encloisonnées du béatiment doit étre réalise.

§ 5.Dans le cas d'un batiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations
horizontales des béatiments comprenant des locaux a sommeil doit étre commandé automatiquement
a partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations.
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Domaine d'application

(Arrété du 22 mars 2004)

8§ 1.Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du
coefficient au sens de I'annexe de I'l T 246.

§ 2.Dans le cas d'un établissement équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A, visea
I'article S 16, le désenfumage doit étre commandé par la détection automatique d'incendie.

8 3.Leslocaux arisques particuliers cités al'article S 8, dont le volume est supérieur a 1 000 n3,
peuvent étre désenfumés apres avis de la commission de securité, sils comportent des risques
d'incendie associés a un potentiel calorifique (ou fumigéne) important, dans les mémes conditions
gue les locaux recevant du public.

Cas de plusieur s niveaux mis en communication

(Arrétédu 22 mars 2004)

Dans le cas prévu al'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique
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Domaine d'application

(Arrété du 22 mars 2004)

8§ 1.Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du
coefficient alpha au sens de I'annexe de I'l. T 246.

§ 2.Dans le cas d'un établissement équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A, visea
I'article T 49, le désenfumage doit &re commandé par la détection automatique d'incendie.

§ 3.Leslocaux visés al'article T 13 peuvent étre désenfumés, aprés avis de lacommission de
securité, sils comportent des risques d'incendie associés a un potentiel calorifique (ou fumigene)
important.

Trémiesformant hall

(Arrétédu 22 mars 2004)

Dans les conditions définies a l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est
effectué de la fagon suivante :
- seul le niveau le plus bas peut étre désenfumé par la trémie de communication dans le respect de
I'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (8 7.1.5).
- les autres niveaux ne peuvent étre désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions
définies au paragraphe 7.2.4 de l'instruction technique 246. »
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ArticleU 26

Domaine d'application

§ 1. Les éablissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au
sens de I'annexe de I'instruction technique 246.

De plus, dans les niveaux comportant des locaux a sommeil, les circulations horizontales communes et les
circulations (internes et encloisonnées de plancher a plancher) des compartiments, quelle que soit leur
longueur, doivent obligatoirement ére désenfumées mécaniquement.

Exceptionnellement celles des éablissements d'un éage au plus sur rez-de-chaussée peuvent ére
désenfumées naturellement, apres |'avis de la commission de sécurité compétente.

§ 2. Le désenfumage des locaux a risques importants peut étre demandé aprés avis de la commission de
securité.

§ 3. Dans les circulations horizontal es encloisonnées des niveaux comportant des locaux a sommell, le
désenfumage doit ére asservi a la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée visée a l'article U 44.

§ 4. En aggravation del'article DF 6 (8 2), les halls utilisés pour |'évacuation du public doivent étre
désenfumés.

§5. S I'éablissement est doté d'un groupe électrogene, les ventilateurs de désenfumage doivent é&re
réalimentés automati quement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale.

8 6. Les espaces cités al'article U 10 (8 4) peuvent ne pas ére désenfumés quelle que soit leur superficie.

Toutefois, en aggravation de I'article DF 6, les circulations y menant doivent ére désenfumees.
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Domaine d'application
En atténuation de |'article DF 7, seules doivent étre désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure a 300 e, situées en sous-sol ;

- les salles, d'une superficie supérieure a 300 m? au rez-de-chaussée ou en éage, et dont la hauteur
sous plafond est inférieure a4 m.

Les établissements vises au présent chapitre sont de laclasse 1 pour la détermination du coefficient
au sensde I'annexe de I'l' T 246.

8 1. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Domaine d'application

(Arrété du 22 mars 2004)

8§ 1.Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du
coefficient au sens de I'annexe de I'l T 246.

§ 2.Leslocaux arisgues particuliers visés a l'article W 4 d'un volume supérieur a 1 000 m3 doivent
étre désenfumes.

8 3.Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
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Domaine d'application

(Arrété du 22 mars 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du
coefficient au sensde I'annexe de I'l T 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la
détermination de ce coefficient alpha, les autres salles de la classe 1.

§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent étre désenfumeées :
- les salles polyvalentes a dominante sportive visées a l'article X 1 (8 1) ;
- les salles a usage sportif ;
- d'une superficie supérieure a 300 m?, situées en sous-sol ;
- d'une superficie supérieure & 300 m?, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la
hauteur sous

plafond est inférieurea4 m;
- les zones de déshabillage ou de stockage de vétements ainsi que les locaux de matériels, d'une
superficie

supérieure a 100 m2, non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie
inférieure a

300 m? peut étre réalisé a partir des fenétres, dans les conditions prévuesau § 3.9 del'l T 246.

§ 3. Les commandes des systemes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
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